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Uzolcimu olarak ylizde 92'si, niifus yogunlugu olarak yiizde 95’i

deprem kusaginda olan iilkemizde binalarin su yalitimiyla her

yonden gelebilecek suya veya neme karsi korunmalari tasarlandik-

lari dayanim ozellerinin korunmasi acisindan cok onemlidir. Genel

olarak su yalitimi; zemin ustiindeki yapi elemanlarini yagis sulari-

nin, zemin altindaki yapi elemanlarini ise zemin suyu ve rutubetinin

zararli etkilerinden korumak icin yapilir. Binalarin catisindan temeline

kadar suya maruz kalinan yapi elemanlari, suyun kullanildigi banyo,

mutfak gibi islak hacimler ve icerisinde su muhafaza edilen havuz veya su
depolari gibi yapilar su yalitimi uygulamalarina konu olur.

Yasanan depremler sonrasi hasar gormis yapilarda gerceklestirilen
incelemeler neticesinde karsilasilan bulgular korozyona bagli mukave-
met kayiplarinin en yaygin sorunlardan biri oldugunu isaret etmektedir.
Bu bulgular, su yalitiminin yapi giivenligi acisindan onemini teyit etmesi-
nin yani sira gerek uygulamalarda gerekse de denetimlerde yasal diizen-
leme eksikligine bagli sorunlar yasandigini da ortaya koymaktaydi. T.C.
Cevre ve Sehircilik Bakanligi ve iIZODER Isi Su Ses ve Yangin Yalitimcilari
Dernegi tarafindan diizenlenen, universiteler, belediyeler, yapi denetim
kuruluslari da dahil olmak lizere tiim ilgili taraflarin katilimiyla 29 Mayis
2014 tarihinde Ankara da gerceklestirilen “Su Yalitimi/Uygulamalar,
Gelismeler ve Mevzuat Gelistirme” konferansinda su yalitimi uygulama-
larina yonelik ureticiler, tasarimcilar, uygulayicilar ve denetim gorevi
ustlenen kisilere yol gosterecek nitelikte asgari kurallarin bir yasal
diizenleme ile ortaya konulmasinin gerekli oldugu sonucuna varilmistir.

T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi onderliginde sektor temsilcisi sivil
toplum kuruluslari iZODER Isi Su Ses ve Yangin Yalitimcilari Dernegi,
BITUDER Bitiimlii Su Yalitimi Ureticileri Dernegi ve SUDER Su Yalitimcila-
ri Dernegi'nin katilimlariyla gerceklestirilen calismalarin neticesi olarak
‘Binalarda Su Yalitimi Yonetmeligi” 27 Ekim 2017 tarih ve 30223 sayili
Resmi Gazete’'de yayimlanarak 01 Haziran 2018 tarihinde yiiriirliige
girmistir.

Yonetmelik ile binalarda yapi elemanlarinin muhtelif yollarla suya veya
neme maruz kalmasi sonucu olusan korozyon, dayaniklilik ve dayanim
kayiplari gibi etkenlerle siirdiirilebilirlik, saglik ve kullanim yoniinden
risk olusturan durumlara karsi, tasarim ve yapim bakimindan alinacak
onlemler ve uyulacak kurallara iliskin usul ve esaslar diizenlenmistir.

Bu kilavuz; T.C. Cevre ve Sehircilik Bakanligi ve iZODER Isi Su Ses ve
Yangin Yalitimcilari Dernegi arasinda 20.12.2017 tarihinde imzalanan
“Binalarda Yalitim Uygulamalari ve lyi Uygulama Kurallarina iliskin
Farkindaligin Artirilmasi is birligi Protokolii” kapsaminda hazirlanmistir.
Kilavuzla Binalarda Su Yalitimi Yonetmeligi ve uygulamalarina dair tasa-
rim, uiretim, uygulama, denetim islevlerini yerine getiren kisilere destek
olunmasi ve bu yolla Yonetmeligin uygulanabilirliginin arttirilmasi hedef-
lenmistir.
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inalarda Su Yalitimi Yonetmeligi'nde genel prensip olarak

suyun yapi elemanlarina niifuz etmeden yapisal ve/veya yiizey-

sel su yalitim tedbirleri ile yonlendirilmesi ve drenaj veya tahli-

ye sistemleri vasitasiyla yapidan uzaklastirilmasi hedeflen-

mektedir. Bu prensip dogrultusunda su yalitim sistemine dair

esaslar; uygulama alanlarina bagli olarak Yonetmeligin ilgili
bolimlerinde ayri ayri detaylandirilmaktadir.

e Boliim 1: Temel, Doseme ve Perde Duvarlarda Su Yalitimi
¢ Boliim 2: Balkon ve Catilarda Su Yalitimi

e Boliim 3: Islak Hacimlerde Su Yalitimi

e Boliim 4: Su Depolari ve Havuzlarda Su Yalitimi

Bu kilavuzda; suyun bulunabilecegi ortam ile yapi kabugu arasindaki
ylizeye su yalitim malzemelerinin uygulanmasiyla gerceklestirilen ylizey
su yalitim uygulamalarina dair aciklayici bilgiler, Yonetmelik ile ortiise-
cek sekilde uygulama alanina 6zel ayri boliimler halinde olusturulmus-
tur. Yonetmeligin sadece “Temel, Doseme ve Perde Duvarlarda Su Yaliti-
mi” ile ilgili 5. Boliimiinde tariflenmis olan; su/cimento oraninin diizen-
lenmesi, katki olarak su gecirimsizlik vb. saglayan 6zel beton katkilarinin
kullanilmasi gibi su gecirimsiz beton elde etmek icin betonun tasarim ve
imalati asamasinda alinan tedbirler ile beton imalatindan sonra olusan
soguk derz, dilatasyon vb. bosluklarda su tutucu bant, derz bandi vb. derz
malzemeleri ile yapimiza su girisini ve etkilerini azaltici uygulamalar
biitiinu olan yapisal su yalitimi ile ilgili aciklayici bilgiler ise kilavuzda ayri
bir boliim olarak ele alinmistir.

Kilavuzun yiizeysel su yalitimi ile ilgili uygulamalarinin aciklandigi ilk 4
bolimiinde; piyasada yaygin olarak kullanilan, iriin standardi ve uygula-
ma kurallari standardi olan su yalitim malzemelerine dair esaslar payla-
silmistir. Yapi Malzemeleri Yonetmeligi kapsaminda uyumlastirilmis
iriin standartlari olan iiriinlere dair uygulama kural standartlari; iZODER
Isi Su Ses ve Yangin Yalitimcilari Dernegi’'nin Yonetmelik calismalarini
desteklemesi amaciyla TSE Standart Hazirlama Grup Baskanligi’'na bagli
ilgili ihtisas gruplar: ile birlikte hazirlanmistir. Binalarda Su Yalitimi
Yonetmeligi Aciklama ve Uygulama Kilavuzunda esas alinan iriin ve
uygulama kurallari standartlarinin listesi ve bu iiriinlere dair kisa tarifler
asagida verilmistir.
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Uygulama Standardi

Uriin Grubu

Uriin Standardi

TS 13671 Polimer modifiye bitiim
esasl kalin kaplamalar ile su ve nem

Bitiim esash
slirme su yalitim

TS EN 15814: Su yalitimi i¢in polimer
modifiye edilmis bitiimlii kalin kaplamalar -

yalitimi - Temel ve perde yalitimlar1 | malzemeleri Tarifler ve gerekler

icin genel sartlar ve uygulama

kurallari

TS 13658 Plastik ve Kauguk esash Plastik/Kauguk TS EN 13956: Esnek levhalar - Su yalitim1

sentetik ortiiler - Cat1 ve Temellerde
Su Yalitimu I¢in Kullanilan -
Uygulama Kurallar:

Esasl Su Yalitim
Ortiileri

icin - Catilarda su yalitimi i¢in kullanilan
plastik ve lastik levhalar - Tarifler ve
ozellikler

TS EN 13967: Esnek levhalar - Su yalitim1
icin - Bodrum katlarda boh¢alama
yalitiminda kullanilan plastik ve lastik
levhalar da dahil plastik ve lastik rutubet
yalitim levhalari - Tarifler ve 6zellikler

TS 11758-2 Polimer bitiimli ortiiler
- Su yalitimi i¢in - Eritme kaynagiyla
birlestirilerek kullanilan - B6lim 2:
Uygulama kurallari

Polimer Bitiimli
Su Yalitim
Ortiileri

TS EN 13707: Su yalitim1 i¢in esnek levhalar
- Catilarda su yalitiminda kullanilan
takviyeli bitiimlii levhalar - Tanimlamalar
ve ozellikler

TS EN 13969: Su yalitim1 i¢in esnek levhalar
- Bodrum katlarda depolama amacgh
kullanilan levhalar dahil bitiimlii rutubet
yalitim levhalari - Tanimlamalar ve
ozellikler

TS 13766: Siirme su yalitim
malzemeleri ile su yalitim yapilmasi
- Temel ve perde yalitimlari i¢in
genel sartlar ve uygulama kurallar:

Recine esasli
(poliiiretan,
poliiirea, hibrit
vb) siirme su

TS EN 1504-2: Beton yapilar - Koruma ve
tamir icin mamul ve sistemler - Tarifler,
ozellikler, kalite kontrol ve uygunluk
degerlendirmesi - Boliim 2: Beton icin ylizey

yalitim koruma sistemleri
malzemeleri
TS 13780: Seramik kaplama alt1icin | Cimento, TS EN 14891: Yapistiricilarla tutturulmus

stirme su yalitim mamulleri -
Uygulama kurallari

Dispersiyon esasli
ve reaksiyon
recineli siirme su
yalitim
malzemeleri

seramik karolarin altinda kullanim igin sivi
halde uygulanan su ge¢irmez iiriinler -
Gerekler, deney yontemleri, uygunluk
degerlendirmesi, siniflandirma ve kisa
gosterilis

Kilavuzlarda standardi olan jenerik triinlere yer verilmis olmasi Binalarda Su Yalitimi Yonetmeli-
gi'nin sadece bu urtnlerin kullanimini sart kostugu anlamina gelmemektedir.
Yonetmeligin diger hukiimlerine uymak kaydiyla, binalarda su yalitimi amaciyla kullanima uygun
olduklari Avrupa Teknik Degerlendirme (ETA/EAD] veya Ulusal Teknik Degerlendirme (Teknik
Onay) esaslarina gore belgelendirilmis standardi olmayan veya standart sartlarindan sapan iriin-
ler de kullanilabilir. Bu yonuyle Yonetmelik metninin tlkemiz yapi sektoriinun Avrupa Birligi tlke-
leri ile arasinda bulunan pazarlama ve ticari engellerin kaldirilmasinda da oanemli bir yeri olacagi

degerlendirilmektedir.
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0 ] 1. TEMEL BiLGILER:

1.1 Su Etki Tipin Belirlenmesi:

Catilarda egim ve tahliye tedbirleri alinarak suyun
birikmeden yapidan uzaklastirilmasi ve suyun alt
katmanlara nifuz etmemesi esastir. Yapilacak su
yalitim tasarimi ve uygulamalarinda basincsiz su

Binalarda Su Yalitim Yonetmeligi
Madde 14 (2):

Toprak veya dis hava ile temas eden egimli
catilar, teras catilar (gezilen veya gezilmeyen)
ile balkon ve benzeri alanlardaki su yalitim
tedbirleri, basin¢siz su etkisi dikkate alinarak
tasarlanir.

1.2 Catilar ile ilgili Onemli Bilgiler

Binalarda Su Yalitimi Yonetmeligi uyarinca, balkon
ve catilarda uygulanacak yalitim detaylarinin ylizeyin
egimi, alani, kullanim amaci, catinin tiird, bitkilen-
dirme vyapilip yapilmayacagi, maruz kalacagr en
disik ve en yiliksek sicakliklar, riizgar yukleri, yagis
miktari, glinesin zararli isinlari gibi iklim kosullarina
bagli etkiler dikkate alinarak belirlenecegi ifade
edilmektedir.

1.2.1 Egim:

Catilarda yapilacak olan su yalitimi uygulamalarinda
catinin egimi kritik role sahiptir. Genel olarak egimi
%5'den blylk olan catilar “egimli cati” olarak adlan-
dirilir. Bu tir catilarda su yalitim malzemelerinin
tzerinde kiremit, shingle vb. cati kaplama malzeme-
leri yer alabilir. Kirma catilarda su buhari diflizyonu-
nu kolaylastirmak icin havalandirma boslugu tasar-
lanmasi mimkiindir. Bu egimdeki catilarin Gzerinde
gezilmesi mimkin olmasa da bitkilendirme yapila-
bilir.
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etkisi dikkate alinmalidir. Catilardaki suyun birikme
yapmadan uzaklastirilmasina yonelik ilgili standart-
larda belirlenen hususlara uyulmalidir.

Binalarda Su Yalitim Yoénetmeligi
Madde 14 (3)

Cati ve balkon ylizeylerinde suyun
birikmemesi ve yapidan uzaklastirilmasi
amaclyla dosenen tahliye sistemi, catinin
kullanim amaci ve boyutlari, yagis miktari
gibi ozellikler dikkate alinarak tasarlanir.
Catilarda yagmur suyunun yapi icine
alinmadan en kisa mesafeden bina

dis cephesinden uzaklastirilmasi esastir.

Egimi %5'in altinda olan catilar ise “teras cati” veya
“diz cati” olarak adlandirilir. Teras catilarda su
yalitim malzemesinin lizerinde cakil, sap veya karo
gibi doseme kaplamalari yer alabilir. Teras catilarda
havalandirma boslugu tasarlanmasa da detayin
gerekliliklerine bagli olarak su buhari dretiminin
yogun oldugu kullanimlarda (yemek fabrikalari gibi)
havalandirma bacalari ile bina icerisinde Uretilen su
buharinin dis ortama atilmasi saglanabilir. Bu tir
detaylarda Uzeri gezilen veya gezilmeyen teras cati
coziimleri olusturulabilecegi gibi bitkilendirme
yapmak mimkindur.

Cati egimi; su yalitim sisteminin don riski, su birikme
riski gibi bazi etkilere maruz kalmasina neden olabi-
lir. Bu cercevede egime bagli olarak olusabilecek
etkilere karsi gerekli tedbirler alinmalidir. Su yalitim
sisteminin egime gdre maruz kalabilecegi olasi etki
ornekleri asagidaki cizelgede verilmistir.




Egim (%) Olasi etkileriyle ilgili drnekler
e Don (buz tabakasinin kalinligi)
o UV
5 e Kullanici yikleri (erisilebilirlik)
< e Durgun suyun etkileri
e Yanma davranisi
o Bitki kokleri (cati bahceleri ve yesil catilar]
e Don (buz tabakasinin kalinligi)
5-10 -
- e Kullaniciyikleri (erisilebilirlik)
e Yanma davranisi
e Bitki kokleri (yalnizca cati bahceleri)
e Kayma
e Don (donmus kar)
o UV
10-30 o Kullanici yiikleri (erisilebilirlik)
e Yanma davranisi
e Bitki kokleri (yalnizca cati bahceleri)
e Kayma
o UV
>30 e Kullanici yikleri (erisilebilirlik)
e Yanma davranisi

Cizelge 1: Cati egimine gore su yalitim malzemelerinin maruz kalabilecegi etkiler®

1.2.2 Alan

Uriinlerin  uygulanabilirligi  dikkate alindiginda
catinin alani, su yalitimi malzemelerinin seciminde
belirleyici olabilir. Ornegin; cok kiiciik alana sahip
bir balkondaki nokta detaylarinda su yalitim ortdleri-
nin kullanilmasi pratikte olamayabilir. Ote yandan
cok buylk alana sahip olan cati ylizeylerinde ortu
turt Urunlerin kullanilmasi veya sirme su yalitim
malzemeleri tercih edilecek ise anolu uygulama
yapilmasi gerekli olabilir. Bu gibi hususlarda uretici-
nin varsa uygulanabilirlik ile ilgili onerileri dikkate
alinmalidir.

1.2.3 iklim Kosullan

Cati detaylarinda su yalitim malzemelerinin 1si
yalitim katmaninin dis tarafinda yer almasi duru-
munda, cografi kullanim yerine gore giinesin ultra
viole isinlarina, yaz-kis ve gece-gindiz sicaklik
farkliiklarina maruz kalmalari s6z konusudur. Bu
gibi detaylarda su yalitim katmaninin maruz kalmasi
ongorulen iklim kosullarinda performansini stirdir-
mesi gereklidir.

Dolayisiyla su yalitim malzemesi secilirken uretici
tarafindan tavsiye edilen en disik ve en yiksek

kullanim sicakliklari goz éniinde bulundurulmalidir.
Sicaklik ile ilgili Ureticilerin tavsiyelerine kullanim
asamasinin yani sira depolama kosullarinda da
dikkat edilmesinin gerekli oldugu unutulmamalidir.
Ortii tird Griinlerde dreticiler tarafindan dogrudan
kullanim sicakligi beyan edilmemektedir. Polimer
bitimld ortiler icin en diustk kullanim sicakligl,
diisiik sicaklikta esneklik (sogukta biikiilme) perfor-
mans kriterine karsilik gelirken plastik/kaucuk
esasli ortilerde bu amacla disik sicakliklarda
katlanabilirlik performans kriteri kullanilmaktadir.
En yiksek kullanim sicakligi ise polimer bitimli
ortilerde akma sicakligri performans kriteri ile ifade
edilmektedir.

Su yalitim malzemesinin tzerine herhangi bir kapla-
ma yapilmamasi durumunda Urinlerin giinesin UV
Isinlarina dayanikli olup olmadigina dikkat edilmesi
gereklidir.

1.2.4 Rizgar Yiku

Su yalitim sisteminin kismi olarak ylizeyden ayrila-
rak kopmasi sonucu can ve mal kayiplarina veya
yaralanmalara sebebiyet vermemesi icin sistemin
rizgar yiklne karsi gerekli mekanik

c']Cizelge 1, "ETAG 005: Guideline For European Technical Approval of Liquid Applied Roof Waterproofing Kits" dokiimanindan alinmistir.
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dayanim ve dayanikliliga sahip olmasi gereklidir.
Ozellikle hafif metal cati ve su yalitm katmaninin
mekanik olarak tespit edildigi detaylarda riizgar yiki
mutlaka dikkate alinmali, yalitim sistemi riizgar
yliklerine gore tasarlanmali ve gerekmesi durumunda
mekanik tespitlerin sayisi arttirilarak tedbir alinmali-
dir. Mekanik tespit elemanlarinin sayi ve yerlesimi;
ilgili uygulama kurallari standardindaki asgari sartlar
ve Uretici tavsiyeleri (hangisi emniyetliyse) esas alina-
rak gerceklestirilmelidir.

Plastik/ kaucuk esasli su yalitim &rtileri ile hafif
metal catilarda yapilan uygulamalara yonelik olarak
TS 13658 standardinda hafif metal catilarda m?
basina kullanilacak mekanik tespit sayilarinin, bina-
nin konumu, ytiksekligi, yoredeki hakim riizgarin
yoni ve hizi, arazinin topografik kosullarina gore
degisken oldugu belirtilmektedir. Bu baglamda
mekanik tespit elemanlarinin yerlesimine yodnelik
olarak TS 13658 standardinda yer alan tavsiye niteli-
gindeki 6rnek asagida verilmektedir (Sekil 1).

) Bina Boyu R
[ 3 F's
MW c/10 9 adet
L &
=
'z | p/1o
£ - 4 adet 6 adet
=]
-
Bt 6 adet
v -

Sekil 1: Hafif metal catilarda kullanilacak mekanik
tespit elemanlarinin sayilari ile ilgili ornek

Aciklama:

C: Bina boyu veya bina yiksekliginin 2 kati
(hangisi kiiclk isel,

D: Bina eni veya bina yliksekliginin 2 kati
(hangisi kiiclk ise).

Not- Mekanik tespitlerin 0.400 kN
ylik tasidigi kabul edilmistir.

Su yalitim ortdleri ile cati ylizeyi arasina havanin
girmesi sistemin uygulama yilizeyinden ayrilmasina
neden olabilir. Bu cercevede ortiiler ile yapilan uygu-
lamalarda bitiim veya plastik/kaucuk esasli rtiilerin
bitim kenarlari/uclari, gecirimsiz ve yapinin hareket-
lerine bagli olarak deforme olmayacak sekilde
aliminyum baski profili veya su yalitim ortisi ile
lamine edilmis baski citasi ile cepecevre mekanik
sabitleme yapilarak kilittenmelidir. ilgili uygulama

kurallari standardina gore baski profilleri, en az 15
cm araliklarla vida ve diibel ile tespit edilmeli ve Ust
agiz kisminda PU esasli (bazli) mastikler kullanilma-
Ldir.

1.2.5 Yagmur YUk

Genel olarak su yalitim sistemlerinde suyun herhan-
gi bir noktada birikmeden yapidan uzaklastirilmasi
esastir. Bu baglamda suyun yonlendirilmesini amac-
layan egim uygulamalari ile suyun uzaklastirilmasi-
na yonelik tahliye sistemleri, su yalitim ¢oziminiin
birer parcasi olarak ele alinmalidir.

Binalarda Su Yalitim Yénetmeligi Madde 15 (1)

Balkon ve catilarda alinacak yalitim onlemleri,
maruz kalinan yagis sularinin yapidan
uzaklastirilmasina yonelik drenaj/tahliye
sistemleri dikkate alinarak olusturulur

Maruz kalinan yagis sularinin yapidan uzaklastiril-
masina yonelik olarak TS EN 12056-3 standardina
uygun olacak sekilde tahliye sistemleri tasarlanma-
Lidir. Tahliye sistemleri daha emniyetli olmak kaydiy-
la TS EN 12056-3 standardina alternatif olarak uygu-
lama kurallari standartlarinda yer alan pratik esas-
lara gore tasarlanabilir.

Su yalitim ortileri ile yapilan uygulamalarda uygula-
ma kurallari standartlarina gore®, pratik olarak; cati
egimine goére her 70 m? cati alani icin en az 1 adet @
100 mm'lik inis kullanilmali veya Tm2 cati alani icin
1cm? su inis borusu capi hesaplanmalidir. Uygulama-
nin yapildigi bolgenin yillk yagis miktarina gore
slizgec miktarlari artirilmasi gereklidir. Bu uygulama
kurallari standartlarina gore kullanilacak olan
slizgecler ve borularin caplari @ 100 mm'den az olma-
masi, vakum sistemiyle calisan giderler icin Uretici
firmalarin tavsiyeleri dikkate alinmasi gereklidir.

Binalarda Su Yalitim Yénetmeligi
Madde 14 (3)

Cati ve balkon ylizeylerinde suyun birikmeme-
si ve yapidan uzaklastirilmasi amaciyla
ddsenen tahliye sistemi, catinin kullanim
amaci ve boyutlari, yagis miktari gibi ozellikler
dikkate alinarak tasarlanir. Catilarda yagmur
suyunun yapl icine alinmadan en kisa mesafe-
den bina dis cephesinden uzaklastirilmasi
esastir.

bTS 11758-2 “Polimer bitiimlii értiiler - Su yalitimricin - Eritme kaynagiyla birlestirilerek kullanilan - Bolim 2: Uygulama kurallari” ve
TS 13658 “Plastik ve Kaucuk esasli sentetik drtiiler - Cati ve Temellerde Su Yalitimi icin Kullanilan - Uygulama Kurallari”
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02 2. TASARIM / PROJELENDIRME ESASLARI

Catilar; yagmur, kar vb. dis iklim kosullarina, ic
ortam ile dis ortam arasinda isi gecisine ve buhar
difizyonuna maruz kalmaktadir. Bu sebeple; catilar-
da 1si ve su yalitimi uygulamalari bir arada ele
alinmali, detaylar olusturulurken catinin tipi ve
kullanim amaclari dikkate alinarak tasarim yapilma-
tdir.

Catilar temel olarak Egimli ve Teras cati olmak lzere
iki ana gruba ayrilirlar (Sekil 2). Betonarme, ahsap
ve metal malzemelerden teskil edilebilir ve kullanim
amacina gore de cati turleri; Uzeri gezilen, Uzeri
gezilmeyen veya bitkilendirilmis olabilir.

Tasarim karari alinirken, kullanilacak yalitim malze-
mesinin konumu ve catinin kullanim amaci dikkate
alinir.

BETONARME/HAFIF BETON
*Uzeri gezilen
*Uzeri geziimeyen

GELENEKSEL *Bitkilendirilmis
TERAS CATI
HAFIF METAL
*Uzeri geril
TERAS QAT"_AR —] zeri gezilmeyen
BETONARME/HAFIF BETON
— TERS TERAS CATI — ‘"Uzerigetzilen

*Uzeri geziimeyen
*Bitkilendirilmis

Sekil 2: Cati gruplari ve cesitleri

2.1. Yalhtim Malzemelerinin Konumuna Gére Cati Tasarmi

Binalarda Su Yalifim Yonetmeligi Madde 15 (2)

Yasam alanlari ile dis ortam arasindaki bina zarfinin bir bolimunu olusturan teras veya egimli catilar-
da; 1s1 yalitimi ve su yalitimi detaylari birbirleri ile uyumlu olacak sekilde bir bitiin olarak ele alinir ve

birlikte tasarlanarak uygulanir.

Cati detaylar tasarlanirken; su yalitim malzemeleri
ve Isl yalitim malzemelerinin birbirleri ile uyumlu
olmalari goz oniinde bulundurulmali ve treticilerin bu
konuyla ilgili beyanlari dikkate alinmalidir. Bazi
plastik/kaucuk esasli su yalitim &rtilerinin EPS ve
XPS gibi 1s1 yalitim malzemeleri ile temas etmesi,
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drlnler arasinda solvent gecisine sebebiyet vererek
tepkimeye girmesine neden olmaktadir. Bu gibi
durumlarda drdnlerin birbirleri ile temas etmesini
engellemek amaciyla 1si yalitim malzemesi ile su
yalitim malzemesi arasina ayirici katmanlar yerlesti-
rilmesi gerekmektedir.




Binalarda Su Yalitim Yénetmeligi Madde 15 (4)

Cati detaylarinda kullanilacak olan su yalitim malzemesinin su buhari gecirgenlik 6zellikleri dikkate
alinarak, gerekmesi durumunda, sicak tarafta buhar kesici katman kullanimi ve/veya kesintisiz olarak
devam eden havalandirma boslugunun olusturulmasi gibi ilave tedbirler alinir.

Teras catilar; 1si yalittm malzemesi ve su yalitim
malzemesinin konumuna “Geleneksel Teras Catilar”
ve “Ters Teras Catilar” olarak 2 farkli sekilde teskil
edilebilir. Geleneksel teras cati detayinda su yalitim
katmani, 1si yalitiminin Uzerinde yer almaktadir. En
dista (soguk tarafta) su buhari gecisine karsi yiiksek
direnc gosteren su yalitim malzemelerinin kullanildigi
geleneksel teras catilarda, detay icerisinde yogusma
problemleri olusmasi kacinilmazdir. Dolayisiyla
soguk tarafta veya en dista su buhari gecisine karsi
direnci yiiksek su yalitim malzemelerinin kullanildigi
tim cati detaylarinda asagidaki hususlara dikkat
edilmesi gereklidir.

e ic ortamda iiretilen ve i1si yalitiminin icinden
gecen su buharinin, dis iklim kosullarina maruz
kalan su yalitim ortiisi altinda yogusmamasi
icin 1s1 yalitim tabakasinin altina ytiksek perfor-
mansli bir buhar kesici tabaka uygulanmalidir.

e Kullanilacak olan buhar kesici katman,
mutlaka TS 825 standardina gore yogusma
tahkiki yapilarak belirlenmelidir.

e Mevcut binalarda su yalitim ortiisti varsa, bu
su yalitim tabakasi buhar kesici olarak kullani-
labilir.

e Buhar kesici tabaka isi yalitim malzemesini en
az 15 cm gececek sekilde parapetlere dondiril-
meli ve Ustteki su yalitim ortisi ile birbirine
yapistiritmalidir.

Binalarda Su Yalitim Yénetmeligi Madde 15 (3)

Su yalitim katmaninin isi yalitim malzemesinin altinda
kullanildigi Ters teras cati detaylarinda ise isi yalitimi
su yalitim ortisindn Uzerinde yer alir. Ters teras cati
detayinda su yalitim malzemesi ayni zamanda buhar
kesici gorevi gorirken kullanilacak olan isi yalitim
malzemesi dis iklim kosullarina (sicak, soguk,
yagmur vb.) maruz kalir. Bu nedenle 1s1 yalitim malze-
mesi performans kriterleri uygulama kosulunu sagla-
yacak seklide secilmelidir.

Su yalitim uygulamalarinda suyun yapida birikmeden
uzaklastirilmasi esastir. Catilarda durgun suyun
birikmesi kis aylarinda donarak sistemin zarar
gormesine neden olabilir. Egimin disiik oldugu gele-
neksel teras catilarda isi yalitim malzemesinin meka-
nik mukavemetinin yetersiz olmasi bolgesel su
birikintilerinin olusmasina sebebiyet vereceginden isi
yalitim malzemelerinin seciminde mekanik mukave-
mete dikkat edilmelidir.

Egim catilar; i1s1 yalitim malzemesinin konumuna gore
genel olarak “soguk cati” veya “sicak cati” olarak
adlandirilir. Soguk catilarda isi yalitimi cati dosemesi-
ne uygulanirken sicak catilarda ise 1si yalitimi mertek
seviyesinde uygulanir. Mertek seviyesinde yapilan
uygulamalarda kullanilan su yalitim malzemesi, su
buhari gecisine karsi direnc gosteren urinlerden
secilmis ise ya Isi yalitim malzemesinden gececek
olan su buharinin su yalitim katmanina ulasmadan bir
havalandirma boslugu vasitasiyla disari atilmasi veya
1st yalitim malzemesinin ice bakan tarafinda bir buhar
kesici kullanilmasi gereklidir. Su buhari gecisine izin
veren su yalitim ortilerinin tercih edilmesi durumun-
da ise buhar kesici katman kullanilmadan isi yalitim
malzemesinin havalandirma bosluguna bakan ytizeyi-
ne dogrudan su yalitim katmani uygulanmasi mim-
kindur.

Teras catilarda oldugu gibi disik egime sahip ylzeylerde isi yalitim malzemesinin su yalitim katmani-
nin altinda kullanilmasi durumunda; detayda kullanilacak isi yalitim malzemesi olusan yiukin etkisiyle
deformasyona ugrayip hasar gormeyecek sekilde yeterli dayanima sahip olur.
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2.2. Kullanim Amacina Gére Cati Tasanmi

Betonarme veya ahsap catilar, egimli veya diiz (teras)
olarak teskil edilebilir. Genis acikliklarin oldugu
endustriyel tesis, alisveris merkezi gibi yapilarda
tercih edilen hafif metal catilar ise diiz (teras) catilar
tercih edilir. Tim bu detaylarda kullanilacak olan su
yalitim malzemeleri ilgili teknik sartnamelere gore
dretilmis olmali ve ilgili Urin icin dizenlenmis olan
uygulama kural standardinda verilen esaslara uygun
olacak sekilde uygulanmalidir. Cati detaylari, kulla-
nim amaclarina gore 3 farkli sekilde olusturulabilir.

o Uzerinde gezilmeyen catilar: Egimli catilar, iizeri
cakil veya UV dayanimi olan su yalitim katmanlari ile
tamamlanmis teras catilar ve hafif metal catilar bu
gruba girer. Binalarda Su Yalitimi Yonetmeligi
uyarinca hafif metal catilar gibi cati hareketlerinin

Binalarda Su Yalitim Yonetmeligi Madde 17

yogun oldugu detaylarda tasiyicili sentetik ortiler
veya elastomerik polimer bitimlu ortiler kullanil-
malidir.

o Uzerinde gezilen catilar: Uzeri karo vb. kaplanmis
olan betonarme teras catilar bu gurubu olusturur.
Kullanim amacina gore otopark vb. arac kullanimina
acik detaylarin olusturulmasi mimkunddr.

e Bitkilendirilmis catilar: Egimli veya teras tim
catilarin bitkilendirilmesi s6z konusu olabilir. Bitki
ortusl bulunan catilarda kullanilacak olan su yaliti-
mi  malzemelerinin ya bitki koklerine dayanikli
olmasi veya dayanikli olmayan ortilerin lzerlerine
ilave olarak kok girisine karsi direncli kok bariyeri
kullanilmasi gereklidir.

(1) Catilarda su yalitimi amacli kullanilacak malzemeler:

¢) Bitki ortiist bulunan catilarda kullanilacak olan su yalitimi malzemeleri, kullanilan bitki koklerine
dayanikli olmali; kok bariyeri olarak kullanilacak malzemeler kok girisine karsi direncli olmalidir.
(2) Hafif metal catilar gibi cati hareketlerinin yogun oldugu deta ylarda tasiyicili sentetik ortiiler veya

elastomerik polimer bitimlu ortiler kullanilir.

2.3. Catilarda Kullanilan Su Yalitim Malzemeleri

Tasarimi yapilan catilarin egimi ve kullanim amaci
dikkate alinarak karar verilen cati detayina (tlriine)
gore cesitli su yalitim malzemelerinin kullanimi s6z
konusudur. Bu bolimde catilarda kullanilabilecek
malzemelerin standartlarina gore tanimlanan perfor-

2.3.1. Polimer Bitiimlii Ortiiler

Catilarda kullanilacak olan polimer bitimlu ortiler;
TS EN 13707 standardina gore uretilmis olmali, kulla-
nilacagi cati grubuna ve tiiriine gore TS 11758-2 uygu-
lama kural standardinda verilen asgari sartlari sagla-
malidir. Uygulamalar, TS 11758-2'de tanimlanan
esaslara uygun olacak sekilde gerceklestiriltmelidir.

Cati egiminin %5’e esit veya daha az olmasi halinde,
en az iki kat polimer bitimlid orti kullanilarak su
yalitimi yapilmalidir. Catilarda su yalitimi amaciyla
ilk/ara kat ve son kat olarak kullanilabilen polimer
bitimld ortiler
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mans kriterleri hakkinda genel bilgi verilmis olup, bu
malzemelerin kullanilacagr cati tirine gore perfor-
mans kriterlerinin uygulama kural standartlarina
gore saglamasi gereken sartlar Uclinci bolimde
aciklanmistir.

iklim kosullarina bagli olarak Cizelge 2 ve 3'de verilen
asgari performans kriterleri saglamalidir.

Cati egiminin %5'den biiylk ve yapinin don bolgeleri
disinda olmasi halinde, tek katli en az 4 mm kalinli-
ginda polimer bitiimld ortiler ile su yalitimi uygula-
nabilir. Catilarda su yalitimi amaciyla tek kat olarak
kullanilan polimer bitimliu ortiler iklim kosullarina
bagli olarak asagidaki cizelge 4’'de verilen minimum
performans kriterleri saglamalidir.




Deger veya ifade

dzellik Deney metodu / Birim (;(_)k katli uygulamalar
siniflandirma Ilk kat veya ara kat
Grup 1 Grup 2 Grup3
Gorsel kusurlar EN 1850-1 - Yoktur Yoktur Yoktur
Uzunluk EN 1848-1 m MLV MLV MLV
Genislik EN 1848-1 m MLV MLV MLV
R - Gecti Gecti Gecti
buzluk EN1848-1 -/ 10m <20 <20 <20
Alan basina kiitle EN 1849-1 kg/m? MDV MDV MDV
Kalinlik EN 1849-1 mm MDV MDV MDV
. L Kaplamasiz >2 >2 >2
Hllany Leplanie el G Mineral kaplamal >3,5 >3,5 >3,5
Tolerans: £0,2mm
Aliiminyum kaplamali >3 >3 >3
Su gecirimsizlik 115\41\]630221\8;582% - Gecti Gecti Gecti
Distk sicaklikta germeden | -y 43897 % MLV MLV MLV
sonra su gecirmezlik
Yangina tepki EN 13501-1 - E E E
Ek yerinin soyulma direnci EN 12316-1 N/50 mm - - -
Ek yeri kayma direnci EN 12317-1 N/50 mm - - -
Cekme ozelhk@erl: azami EN 12311-1 N/50 mm
¢ekme kuvveti
Cam tila 300/200 300/200 300/200
Tasiyicl tiiriine gore Cam dokuma 600/600 1000/1000 1000/1000
Polyester kece 600/400 800/600 800/600
Cekme ozellikleri: uzama EN 12311-1 %
Cam tilua 2% 2% 2%
Tasiyicl tiiriine gore Cam dokuma 4% 4% 4%
Polyester kege 30% 30% 30%
Darbeye karsi direng EN 12691 mm - - -
Statik yiiklere kars1 direng EN 12730 kg i i i
(metot A)
Yirtilmaya karsi1 dayanim
Gk i) EN 12310-1 N MDV MDV MDV
K't')k penetrasyonuna karsi EN 13948 i i i i
direng
Boyutsal kararlilik EN 1107-1 % - - -
Cevrimsel sicaklik
degisikligi altinda sekil EN 1108 mm - - -
kararliligi
Dijsﬁk.swakllklarda EN 1109 oC 5 10 20
esneklik
Yiikselt.ilmis'51cakllklarda EN 1110 oC +110 +120 +100
akma direnci
R — Blez EN
S — EN 1296 1109 veya - - -
yaslandirma EN1110
Uzun siire UV 1s1n1mi,
iiksek sicaklik ve suya Bkz EN
i,naruz birakarak yapZy EN1297 1850-1 ) ) )
yaslandirma
Graniillerin yapismasi EN 12039 % MDV MDV MDV
Su buhari gegis 6zellikleri EN 1931 - = g/IODO\(/]E)/eya Veuyz 240%\(/) 0 = g/IODO\(/)geya

Cizelge 2: Cok katli uygulamalar-Catilarda kullanilan ilk/ara kat bitlimlu ortiler icin asgari performans degerleri.
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Ozellik

Deney metodu /

Birim

Deger veya ifade

Cok kath uygulamalar

siniflandirma Son kat
Tip 1 Tip 2 Tip 3
Gorsel kusurlar EN 1850-1 - Yoktur Yoktur Yoktur
Uzunluk EN 1848-1 m MLV MLV MLV
Genislik EN 1848-1 m MLV MLV MLV
R - Gegti Gegti Gecti
Duzlik EN 1848-1
uz mm/10m <20 <20 <20
Alan basina kiitle EN 1849-1 kg/m? MDV MDV MDV
Kalinlik EN 1849-1 mm MDV MDV MDV
Yi kaol L Kaplamasiz >3 >3 >3
Uzey kapiamasi cInsi Mineral kaplamali >3,5 >3,5 >3,5
Tolerans: +0,2mm —
Aliminyum kaplamal >3 >3 >3
e EN 1928: 2000, . :
Su gecirimsizlik Metot A veya B - Gegti Gegti Gegti
Diisiik 51cakl.1kta ge.rmeden EN 13897 % MLV MLV MLV
sonra su gecirmezlik
Yangina tepki EN 13501-1 - E E E
Ek yerinin soyulma direnci EN 12316-1 N/50 mm - - -
Ek yeri kayma direnci EN 12317-1 N/50 mm - - -
Cekme ozelhk?erl: azami EN 12311-1 N/50 mm
¢ekme kuvveti
Cam tili X X X
Tasiyicl tiiriine gore Cam dokuma 600/600 1000/1000 1000/1000
Polyester kece 600/400 800/600 800/600
Cekme ozellikleri: uzama EN 12311-1 %
Tas1yicl tiiriine gore Cam tiili X X X
Cam dokuma 4% 4% 4%
Polyester kege 30% 30% 30%
Darbeye karsi direng EN 12691 mm - - -
Statik ytiiklere kars1 direng
(metot A) EN 12730 kg - - -
Yirtilmaya karst dayanim EN 12310-1 N MDV MDV MDV
(civiile)
Kok penetrasyonuna kars1 EN 13948 - Gegti Gecti Gecti
direng
Boyutsal kararhlik EN 1107-1 % 0,60% 0,60% 0,60%
Cevrimsel sicaklik
degisikligi altinda sekil EN 1108 mm MLV MLV MLV
kararlilig
Dusuk.smakllklarda EN 1109 oC 5 10 20
esneklik
Yukseltlllmlg.51cak11klarda EN 1110 oC +110 +120 +100
akma direnci
caididara mar Blcz EN
Hz EN 1296 1109 veya MDV MDV MDV
birakarak yapay
EN 1110
yaslandirma
Uzun stire UV 1s1n1imi,
ylksek sicaklik ve suya Bkz EN . . .
maruz birakarak yapay EN1297 1850-1 Gegtl Gegti Gegti
yaslandirma
Graniillerin yapismasi EN 12039 % MDV MDV MDV
s : ) u =MDV veya u=MDV u =MDV veya
Su buhari gecis 6zellikleri EN 1931 20000 veya 20000 20000

Cizelge 3: Cok katli uygulamalar- Catilarda kullanilan son kat bitimli ortiler icin asgari performans degerleri.
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Deney metodu /

Deger veya ifade

Ozellik simflandirma Birim Tek kath uygulamalar
Grup 1 Grup 2 Grup 3
Gorsel kusurlar EN 1850-1 - Yoktur Yoktur Yoktur
Uzunluk EN 1848-1 m MLV MLV MLV
Genislik EN 1848-1 m MLV MLV MLV
e - Gecti Gecti Gegti
Dizliik EN1848-1  H m/iom <20 <20 <20
Alan basina kiitle EN 1849-1 kg/m? MDV MDV MDV
Kalinhik EN 1849-1 mm
. o Kaplamasiz =>4 >4 >4

pizeyiaplamasiens Mineral kaplamal >4,5 =45 =45
Tolerans: +0,2mm

Aliiminyum kaplamali 24 24 24
Su gecirimsizlik ﬂigﬁfi;igﬁ% - Gegti Gegti Gegti
Disiik sicaklikta germeden | gy 13897 % MLV MLV MLV
sonra su gecirmezlik
Yangina tepki EN 13501-1 - E E E
Ek yerinin soyulma direnci EN 12316-1 N/50 mm MDV MDV MDV
Ek yeri kayma direnci EN 12317-1 N/50 mm MDV MDV MDV
Cekme 6zellik¥eri: azami EN 12311-1 N/50 mm
cekme kuvveti

Cam tilu X X X
Tasiyicl tiiriine gore Cam dokuma 600/600 1000/1000 1000/1000

Polyester kece 600/400 800/600 800/600
Cekme ozellikleri: uzama EN 12311-1 %

Cam tilu X X X
Tasiyicl tiiriine gore Cam dokuma 4% 4% 4%

Polyester kege 30% 30% 30%
Darbeye karsi direng EN 12691 mm MLV MLV MLV
Diisiik.swakllklarda EN 1109 oC 5 10 20
esneklik
Statik yiiklere kars1 direng EN 12730 ke MLV MLV MLV
(metot A)

Cizelge 4: Tek katli uygulamalar - Catilarda kullanilan son kat bitimli ortiiler icin asgari performans degerleri.
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2.3.2 Plastik/Kauguk Esash Sentetik Ortiiler

Catilarda kullanilacak olan plastik/kaucuk esasli
ortiler TS EN 13956 standardina gore uretilmis
olmali, kullanilacagi cati grubuna ve tirtne TS 13658
uygulama kural standardinda verilen asgari sartlari

saglamalidir. Uygulamalar, TS 13658'de tanimlanan
esaslara uygun olacak sekilde gerceklestirilmelidir.

Catilarda su yalitimi amaciyla tek kat olarak kullani-
lan plastik kaucuk esasli ortiler iklim kosullarina
bagli olarak asagidaki cizelgelerde verilen asgari
performans kriterleri saglamalidir (Cizelge 5, 6 ve 7).

Uriin Tipleri
Takviyesiz, kendinden yapiskanl olan veya
Ozellik Deney Metodu Birim olmayan plastik/kaucuk esasl su yalitim
ortiileri

EVA PVC TPE EPDM IIR
Goriiniir kusurlar EN 1850-2 - Gorsel kusur olmamali.
Uzunluk EN 1848-2 m MDV MDV MDV MDV MDV
Genislik EN 1848-2 m MDV MDV MDV MDV MDV
Diizgiinlik EN 1848-2 mm <50 <50 <50 <50 <50
Gonyeden sapma EN 1848-2 mm/m <10 <10 <10 <10 <10
Birim alan kiitlesi EN 1849-2 kg/m? MDV MDV MDV MDV MDV
Kalinhik EN 1849-2 mm 21,2 21,2 1,2 21,1 1,2
Su gecirmezligi EN 1928 metot B - Gecmeli
Dist tkisi
o ;’;gjfﬁj‘; isine ENV 1187 - Broot Broot Broor | Broof | Broor
Yangina kars1 tepki -
Tutusabilirlik EN 13501-1 - E E E E E
Yirtilmaya kas1 direng EN 13583 m/s MLV MLV MLV MLV MLV
Ek yerinden ayrilmaya EN 12316-2 N/50mm | MLV MLV MLV | 250 >50
karsi direng
Ek yeri kay’T‘a. . EN 12317-2 N/50mm Ek yeri disindan yirtilma 2175 2175
mukavemetinin tayini
Su buhari gecirgenligi EN 1931 - MDV MDV MDV MDV MDV
Cekme mukavemeti EN 12311-2 N/mm? 212 =12 =5 >4 24
Kopma uzamasi EN 12311-2 % =250 2250 2300 2250 2250
Darbe dayanimi EN 12691 mm =300 =300 2300 MLV MLV
SRl EN 12730 ke MLV MLV MLV | MLV | MLV
mukavemet
Yirtilma dayanimi EN 12310-2 N MLV MLV MLV 250 =50
Bitki koklerine dayanim EN 13948 - Gecmeli (Sadece bahce ve/veya yesil catilar igin)
Boyutsal kararlilik EN 1107-2 % <2,0 <2,0 <2,0 <1,0 <1,0
Diistik sicaklikta o
Katlanabilirlik EN 495-5 C <-20 <-20 <-20 <-25 <-25
Uzun stireli suni EN 1297 - MDV MDV | MDV | MDV | MDV
yaslandirma
Ozon dayanimi EN 1844 - uygulanmaz bozulma yok

Cizelge 5: Catilarda kullanilan plastik/kaucuk esasli su yalitim ortileri icin asgari performans degerleri

Takviyesiz urlnler.
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2.3.3. Siirme veya Piskiirtme Esash Uriinler

Catilarda kullanilacak olan sirme esasli su yalitim
malzemeleri ile ilgili dogrudan uyumlastirilmis bir
standart bulunmamaktadir. Buna karsilik tlkemizde
zorunlu olmamakla birlikte catilarda su yalitimi ama-
ciyla kullanilan stirme su yalitim sistemlerine yonelik

Avrupa Teknik Degerlendirme kilavuzu (ETAG 005)'e

gore belgelendirilmis trinler bulunmaktadir. Catilar-
da kullanilan siirme esasli malzemeler icin detayin
gereksinimleri ve uygulamaya dair Ureticilerin tavsi-
yeleri dikkate alinmalidir.

Uriin Tipleri

Takviyeli, kendinden yapiskanli olan veya
Ozellik Deney Metodu Birim olmayan plastik/kaucuk esasl su yalitim

ortiileri

ECB FPO/TPO PVC

Gorinir kusurlar EN 1850-2 - Gorsel kusur olmamali.
Uzunluk EN 1848-2 m MDV MDV MDV
Genislik EN 1848-2 m MDV MDV MDV
Diizgiinliik EN 1848-2 mm <50 <50 <50
Gonyeden sapma EN 1848-2 mm/m <10 <10 <10
Birim alan kiitlesi EN 1849-2 kg/m? MDV MDV MDV
Kalinhik EN 1849-2 mm 2,0 >1,2 >1,2
Su gecirmezligi EN 1928 metot B - Gegcmeli
Distan yangin etkisine i
karsl daVI‘al’ll$1 ENV 1187 Broot Broof Broot
Yangina kars1 tepki -
Tutusabilirlik EN13501-1 E E E
Yirtilmaya kasi direng EN 13583 m/s MLV MLV MLV
e e EN 12316-2 N/50mm MLV MLV MLV
karsi direng
Ekyeri kay“.“a. . EN 12317-2 N/50mm Ek yeri disindan yirtilma
mukavemetinin tayini
Su buhar gecirgenligi EN 1931 - MDV MDV MDV
Cekme mukavemeti EN 12311-2 N/mm? >4 =5 >8
Kopma uzamasi EN 12311-2 % 2400 2150 2150
Darbe dayanimi EN 12691 mm 2300 2300 2300
SEA TGO EN 12730 kg MLV MLV MLV
mukavemet
Yirtilma dayanimi EN 12310-2 N MLV MLV MLV
Bitki koklerine dayanim EN 13948 - Gegmeli (Sadece bahge ve/veya yesil catilar icin)
Boyutsal kararlilik EN 1107-2 % <1,0 <1,0 <0,5
Diistik sicaklikta o
Kkatlanabilirlik EN 495-5 C <-20 <-20 <-20
Uzun stireli suni EN 1297 - MDV MDV MDV
yaslandirma
0Ozon dayanimi EN 1844 - Yok yok yok

Cizelge 6: Catilarda kullanilan plastik/kaucuk esasli su yalitim ortileri icin asgari performans degerleri
Takviyeli Grtnler.
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2.3.4. Cah Kaplamalarinin Altinda Kullanilan Su Yalitim Ortiileri

Kiremit, shingle vb. cati kaplamalarinin altinda su
yalitimi amaciyla kullanilacak olan polimer bitimlu
veya plastik kaucuk esasli su yalitim ortiler TS EN

13859-1 standardina gore Uretilmis olmali, Urdn
secimi ve uygulamaya dair detayin gereksinimleri ile
ureticilerin tavsiyeleri dikkate alinmalidir.

Uriin Tipleri
Kendinden yapiskanli olan veya olmayan alt
yizeyi keceli, plastik/kaucuk esasli su yalitim
Ozellik Deney Metodu Birim | Ortileri
EVA,
FPO/TPO,
PE-C, PVC, ECB PIB EPDM
TPE
Goriniir kusurlar EN 1850-2 - Gorsel kusur olmamali.
Uzunluk EN 1848-2 m MDV MDV MDV MDV
Genislik EN 1848-2 m MDV MDV MDV MDV
Diizgilinlik EN 1848-2 mm <50 <50 <50 <50
Gonyeden sapma EN 1848-2 mm/m <10 <10 <10 <10
Birim alan kiitlesi EN 1849-2 kg/m?2 MDV MDV MDV MDV
Kalinlik EN 1849-2 mm 21,2 22,0 >1,5 >1,1
Su gecirmezligi EN 1928 metot B - Gecmeli Gecmeli Gecmeli | Gegmeli
E;i;?rézjff:l?sletklmne ENV 1187 - Broof Broot Broot Broot
Yangina kars1 tepki -
Tutusabilirlik EN13501-1 i E E E E
Yirtilmaya kas: direng EN 13583 m/s MLV MLV MLV MLV
Ek yerinden ayrilmaya EN 12316-2 N/50mm MLV MLV MLV >50
kars1 direng
Yapisik baglantilarin (ek
yeri) kayma EN 12317-2 N/50mm Ek yeri disindan yirtilma 2150 2175
mukavemetinin tayini
Su buhari gecirgenligi EN 1931 - MDV MDV MDV MDV
Cekme mukavemeti EN 12311-2 N/mm? 2500 2500 2400 2500
Kopma uzamasi EN 12311-2 % 22,0 22,0 22,0 22,0
Darbe dayanimi EN 12691 mm 2300 2300 2300 MLV
LRGSO EN 12730 kg MLV MLV MLV MLV
mukavemet
Yirtilma dayanimi EN 12310-2 N MLV MLV MLV 225
Bitki koklerine dayanim EN 13948 - Gegmeli (Sadece bahge ve/veya yesil catilar icin)
Boyutsal kararlilik EN 1107-2 % <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Diisiik sicaklikta o
Katlanabilirlik EN 495-5 C <-20 <-20 <-20 <-20
Uzun siireli suni
yaslandirma (UV 1s1masi, EN 1297 - MDV MDV MDV MDV
yuksek sicaklik ve su)
Catlak
Ozon dayanimi EN 1844 - - - -
yok
Bitlime maruz kalma EN 1548 - Metot B

Cizelge 7: Catilarda kullanilan plastik/kaucuk esasli su yalitim értiileri icin asgari performans degerleri
Alt ylzeyi keceli Urtinler.
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03 3. CATILARDA SU YALITIM UYGULAMA ESASLARI

3.1. Yiizey Hazirhg

Hangi su yalitim malzemesi kullanilirsa kullanilsin
genel olarak asagidaki hazirlik islemleri yapilmali-
dir. Bitimli Ortiiler ve Siirme malzemelere 5zel
hazirlik islemleri ilgili basliklarda yer almaktadir.

e Su yalitimi uygulanacak olan yiizeyler dizgin,
purizsiz, saglam, kuru, tercihen ahsap mala
perdahli olmali, su yalitimina zarar verebilecek
girinti ve cikintilardan, kirlerden ve yuzeyden cikan
donati filiz baslari ya da cirozlar vb. kalintilardan
temizlenmis olmalidir. Uygulama yapilacak ylzey-

lerde varsa kirik, bosluk, cokme ve catlaklar uygun
yapisal tamir harclari kullanilarak tamir edilmelidir.

e +5°C altindaki sicakliklarda ve yagisli havalarda
gerekli onlemler alinmadan uygulama yapitmamalidir.

e TUm dusey ve yatay elemanlarin birlesim arakesit-
leri ve dusey elemanlarin yon degistirdigi ara kesit-
lerinde ortllerin daha yumusak donts yapmalarinin
saglanmasi icin 45° egimli 4 cm x 4 cm genislikte
pahlar yapitmalidir (Sekil 3).

Sekil 3: Kose birlesimlerinde yapilan uygulamalar

3.1.1. Bitimlii Ortiller icin Yiizey Hazirhd Uygulamalan

Bitlimlu ortiler ile yapilan uygulamalarda; treticinin
tavsiyesi dogrultusunda betonarme ylizeylere uygu-
lama 6ncesi, 0,400 kg/m2 sarfiyatla, TS 103 veya TS
113’e uygun soguk uygulamali bitim esasli astar
uygulanip 24 saat siireyle kurumaya birakilir. Beton
ylzeylerde emiilsiyon astarlar uygulanirken metal
ylzeylerde ise solvent bazli astarlar uygulanmalidir
(Sekil 4).

Catilarda yapilacak uygulamalarda ortiler, egimin
en distk oldugu noktalardan (su inis noktalari, dere
agizlarindan)] egime dik olarak serilmelidirler. Birin-
ci kat ortiilerin enlemesine olan ek yerleri, sasirtma-
U olacak sekilde tim ortiiler ayni yonde acilmalidir.
Uste gelecek olan ikinci kat ortiiler ise, birinci kat
ortinin boyuna ve enine ek yerleri ortalanacak
sekilde acilmalidir (Sekil 5).
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Sekil 4: Betonarme ylizeylerin bitim
ile astarlanmasi




1. kat ortii serimi

2. kat ortii serimi

Sekil 5: Bitimlu orti serim kurallari

Cati ve temel uygulamalarinda uste gelen ikinci kat
ortd tam yapistirma yontemi ile birinci kat ortdlerin
ek yerlerini ortalayacak sekilde yapistirilmalidir.
Yalitim malzemesi ortisinin enine bindirmeleri en
az 10 cm, boyuna bindirmeleri ise, en az 15 cm olma-
bdir. Ek yerindeki mineral kapli ylizey salimo alevi
ile 1sitilip, mineral lstline mala sirilerek mineralle-
rin bitim icerisine gomuilmesi saglandiktan sonra ek
yeri yapistirmasi yapilmalidir. Mevcut bitimli orti
Ustline uygulama yapilacaksa orti ylzeyindeki hava
kabarciklarinin acilip icinin kurutulmasi ve karboni-
ze olmus ylzeyin temizlenmesi gerekir.

Bitimli ortiler noktasal, seritsel ve tam olmak
tzere 3 sekilde vyapistirilabilirler. Yapistirmanin

Seritsel yapistirma

hangi yontem ile yapilacagr uygulamanin yapilacagi
alanin altinda yer alan hacimde ki buhar yiki ile
iliskilidir. Buhar yukinin fazla oldugu yapilarin
catisinda buharin cati ylizeyine mimkin oldugunca
esit olarak yayilmasini saglamak amaci ile seritsel
ve noktasal yapistirma yontemleri kullanilmaktadir.
Yalitim malzemesi serit halinde veya bdlgesel yapis-
tirmada, yapistirilan ylzeyler arasindaki mesafeler
yaklasik olarak 5 - 10 cm arasinda olmalidir. Serit
halinde yapistirma yapilan ortilerin, diger ortiler ile
enine ve boyuna istikametlerdeki ek yerlerinde tam
yapistirma yapilmalidir (Sekil 6.
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Noktasal yapistirma
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Seritsel yapistirma

Tam yapistirma

Sekil 6: Yalitim malzemesinin teknigine uygun olarak yapistirilmasi
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3.1.2. Sirme Malzemeler icin Yiizey Hazirhg: Uygulamalan

Su yalitim malzemesinin ylizeye aderansini zayiflata-
cak her tirlt katman (yag, mazot, beton kaymagi vb.},
perdah, ciceklenme, film olusturan kir malzemesi,
ylzey sertlestirici, pas, deterjan kalip ayirici gibi
uyumsuz malzemeler mekanik yolla (ispatula, tel
firca, jet tasi, ylizeye uygun purtizlendirme makinalari
vb. ile] ylzeyden kaldirilmalidir. Varsa parlak ylizey-
ler purizlendirilmelidir. Pulrizlendirme sirasinda
cikacak toz, vakumlu slpirgeyle alinacak veya
basincli su ile tiim ylzey temizlenmelidir.

Yapilarin dikey ve vyatay birlesim yerlerinde

duvar-duvar, duvar déseme birlesimlerinde ve tim
90 derece donislerde, rotre yapmayan, yapisal tamir

Binalarda Su Yalitim Yénetmeligi Madde 7

harclari ile yapilan en az 4x4 cm’lik pah lzerinde
veya elastik termoplastik elastomer esasli, polyester
file tasiyicili veya polyester kece tasiyicili politiretan
malzemeden Uretilmis pah bantlari ile birlikte kulla-
nilmalidir.

Politirea/Politiretan esasli malzemeler ile yapilacak
uygulamalarda betondaki nem orani % 4'den az
olmalidir. %4 ile %8 arasinda olmasi halinde nem
bariyeri olusturan ozel astarlar kullanilmalidir. % 8
den daha fazla nem olan ylzeylerde uygulama
yapilamaz. Tuz kusmasi gozlenen alanlarda gerekli
islemler yapilmadan uygulamaya gecilmemelidir.

(1) Su yalitimi uygulanacak ylizeylerde oncelikle temizlik ve gerekli tamir islemleri yapilir.

Bu amacla;

a) Uygulama yapilacak ylzeyler, su yalitim malzemesinin aderansini azaltabilecek toz, gevsek
dolgular, cikintilar, boya, kalip yagi, gres, ciceklenme, betondaki ayrismaya bagli bozukluklar ve
benzeri unsurlardan arindirilacak ve basincli su, mekanik yontem (spatula, tel firca, jet tasi ve
benzeri), islak kumlama, 6zel temizlik malzemeleri ve benzeri uygun yéntemler kullanilarak su
yalitimina hazir hale getirilir.

b) Beton ylizeyinde kullanilan kiir malzemesinin, tzerine uygulanacak su yalittm malzemesinin
aderansini olumsuz etkilemesinin s6z konusu oldugu durumunda,

kir malzemesi uygun yiizey temizlik yontemiyle yiizeyden arindirilir.

c) Yizeylerdeki delik ve bosluklar ile yapisal olmayan catlaklar TS EN 1504-3 standardina uygun
tamir harci ile tamir edilir.

¢) Taslyici olmayan yapi elemanlarina yapilacak su yalitimi uygulamalarina alt zemin olusturmasi
amaciyla, alt zemin yapisi ile uyumlu, TS EN 998-1 standardina uygun sinifta siva veya TS EN 1504-3
standardina uygun tamir harci uygulanir.

d) Uygulama yiizeyinin kesintiye ugradigi dilatasyonlarda, ic ve dis késelerde, su yalitim sisteminin
su gecirimsizligini sirdirecek ve yalitim malzemesinin sirekliligini saglayacak sekilde onlem
alinir.

(2) Malzemenin zemine yeterince tutunmasina engel olacak nitelikteki ylizeyler, mimkiinse
mekanik yontemlerle pirizlendirilecek, degilse secilen malzemeye uygun yapisma saglayici astar
uygulanir.

3.2. Teras Catilarda Su Yaltimi

Teras catilar; “geleneksel teras catilar” ve “ters teras
catilar” olmak iki farkli sekilde tasarlanabilirler.
Betonarmeden teskil edilmis geleneksel ve ters teras
catilar, kullanim amaci dogrultusunda Uzeri gezilen,
gezilmeyen veya bitkilendirilmis olarak uygulanabil-
mektedir. Bu detaylarda sadece yalitim malzemeleri-
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nin Uzerine yapilacak olan uygulamalar bazi farklilik-
lar gostermektedir. Hafif metal catilarda ise sadece
lzeri gezilmeyen geleneksel teras cati cozimleri
uygulanabilmektedir.




Sirme veya puskirtme su yalitim malzemeleri ile
yapilan uygulamalarda, urlnlerin muhteviyatlarina
bagli olarak bazi farkliiklar bulunmaktadir. Su
yalitim katmaninin uygulanmasindan sonraki uygula-

3.2.1. Geleneksel Teras Cat Uygulamalari

Geleneksel teras cati coziimleri; betonarme ve hafif
metal catilarda tercih edilebilir. Betonarme catilarda;
“lizerigezilen”, “lzeri gezilmeyen” ve “bitkilendirilmis
cati” detay cozimleri yer alirken hafif metal catilarda
ise “lizeri gezilmeyen” céziimler uygulanmaktadir. Bu

ma adimlari; Uzeri gezilmeyen, Uzeri gezilen ve bitki-
lendirilmis catilar icin diger urinler ile yapilan uygu-
lamalara cok blyuk oranda benzemektedir.

sebeple genel prensipler ayni olmakla birlikte hafif
metal catilarda yapilan uygulamalar ile betonarme
catilarda yapilan uygulamalar arasinda bazi farkliliklar
bulunmaktadir.

3.2.1.a Betonarme Catilarda Geleneksel Teras Cati Cozimleri

3.2.1.a.1 Bitumlu oértiler ile yapilan uygulamailar:

* Yizey hazirligi islemleri cercevesinde egim betonu
tzerine uygulanan astar kuruduktan sonra buhar
kesici katman (6rnegin; cam tild tasiyicili polimer
bitimlu 6rtt) uygulama ylizeyine seritsel veya nokta-
sal olarak uygulama yiizeyine yapistirilir. Buhar kesici-
nin ek vyerleri tam yapistirma teknigi kullanilarak
birbirlerine yapistirilir. Buhar kesici olarak bitimli
ortilerden farkli malzemelerin kullanilmasi duru-
munda uygulama enine ve boyuna 5-10cm bindirilip
yapiskanli bantla yapistirilarak yapilir.

e Buhar kesici katman Uzerine, isi yalitim levhalari
sasirtmali olarak ek yerlerinde derz olusmayacak
sekilde yerlestirilir. Isi yalitim malzemesi, su yalitim
malzemesinin yapistirma sicakligina dayanikli ve rijit
ise (Tasylni vb.) su yalittm malzemesi dogrudan isi
yalitim malzemesi lzerine uygulanir. Aksi durumda
egim betonu dokilmeli yalitim katmani lizerine ve su

yalitim malzemesi egim betonun tzerine uygulanmali-
dir. Yiilksek kalinliklardaki isi yalitim malzemeleri ile
yapilan uygulamalarda levhalarin birlesim yerlerinde-
ki acikliklar dolayisiyla meydana gelebilecek isi kopri-
lerini dnlemek icin; ya isi yalitim levhalarinin iki kat
halinde sasirtmali olarak uygulanmali yada binili
(lamba zivanali) 1si yalitim malzemeleri tercih edilme-
lidir.

e Catilarda yapilan uygulamalarda polimer bitimlu
ortiler en az 3 mm kalinlikta olmali ve en az iki kat
olarak uygulanmalidir. Birinci kat ortiiler, boyuna en
az 15 cm ve enine ise en az 10 cm bindirilecek sekilde
egime dik yonde acilarak, detayin gereksinimlerine
bagli olarak noktasal, seritsel veya tam yapistirma
yontemi ile saloma ile yapistirilir.

Bu asamadan sonraki uygulama adimlari; “lizeri

gezilmeyen’, “lizeri gezilen” ve “bitkilendirilmis”
geleneksel teras catilar icin farkliliklar igerir.

*Uzeri gezilmeyen geleneksel betonarme teras cati” detaylarinda;

e Birinci kat ortilerin, enlemesine olan ek yerleri
sasirtmall olarak tim yilzeye uygulandiktan sonra
kullanicinin tercihine bagli olarak birinci kat ortile-
rin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak sekilde
ikinci kat arduaz tasi kapli ortinin tam yapistirma
yontemi ile yapistirilmasiyla uygulama tamamlanir.
Son kat ortundn arduaz tasi kapli tercih edilmemesi
durumunda alternatif olarak birinci kat ortilerin
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enine ve boyuna ek vyerlerini ortalayacak sekilde
ikinci kat orti tam yapistirma yontemi ile yapistiril-
diktan sonra iki kat olarak uygulanan ortulerin tzeri-
ne en az 300 gr/m2 polyester geotekstil ayirici tabaka
serilir ve ayirici tabaka uzerine 4 cm kalinliginda
cakil serilerek uzeri gezilmeyen geleneksel teras
cati uygulamasi tamamlanabilir (Sekil 7).




Bl
. LS

LS
",

1- Cakil - 4cm kalinliginda (@16/32)

2- Filtre katmani

3- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitimli orti (polyester kece tasiyicili)

4- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitimli 6rti (cam tilu veya polyester
kece tasiyicili)

5- Isiyalitim malzemesi
6- Astar

7- Buhar kesici -TS EN 13790 veya

TS EN 3707'ye uygun polimer bitimli ortd
8- Egim betonu
9- Betonarme déseme

Not 1- Buhar kesici katman olarak TS EN 13707'ye uygun polimer bitimli ortilerin kullanilmasi durumunda, buhar
difizyonunun tahkikine yonelik olarak yapilan hesaplamalarda; ureticinin aksi yonde bir beyani yoksa py degeri 20000
alinir. Buhar kesici olarak TS EN 13970%e uygun polimer bitimlid ortdlerin kullanilmasi durumunda ise hesaplamalar

dreticinin beyan ettigi p degeri esas alinarak yapilir.

Sekil 7: Uzerinde gezilmeyen cakil bitisli geleneksel teras cati detay!

*Uzeri gezilen geleneksel betonarme teras cati” detaylannda ise;

e Birinci kat ortilerin enine ve boyuna ek yerlerini
ortalayacak sekilde ikinci kat orti tam yapistirma
yontemi ile yapistirildiktan sonra iki kat olarak uygu-
lanan ortilerin Gzerine en az 300 gr/m2 polyester
geotekstil ayirici tabaka serilir ve ayirici tabaka
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lzerine sap uygulanip karo kaplayarak veya uygun
olcilerde anolu uygulamayla takozlarin Uzerine
doseme kaplamalari yerlestirilerek Uzeri gezilen
geleneksel teras cati detayr tamamlanir (Sekil 8,9).




1- Kaplama tabakasi 6- Isiyalittm malzemesi

2- Harg 7- Buhar kesici -TS EN 13790 veya TS EN
3- Ayirici tabaka 13707'ye uygun polimer bitimlu orti 1.2
4- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer 8- Astar

bitimlu orti (polyester kece tasiyicili) 9-  Egim betonu
5- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer 10- Betonarme doseme

bitimli ortd (cam tili veya polyester
kece taslyicili)

Not 1- Buhar kesici katman olarak TS EN 13707'ye uygun polimer bitimli ortilerin kullanilmasi durumunda, buhar
difiizyonunun tahkikine yonelik olarak yapilan hesaplamalarda; ureticinin aksi yonde bir beyani yoksa p degeri 20000
alinir. Buhar kesici olarak TS EN 13970'e uygun polimer bitimli ortilerin kullanilmasi durumunda ise hesaplamalar
lreticinin beyan ettigi p degeri esas alinarak yapilir.

Not 2- Polimer bitimlu ortiiler kullanilarak olusturulan buhar kesici katman uygulama yiizeyine astar sirilmesinin
ardindan seritsel veya noktasal yapistirma metodu ile uygulanir.

Sekil 8: Polimer bitimlu ortiiler ile Uzerinde gezilen geleneksel teras cati detayl — Tasylini 6rnegi
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1- Kaplama tabakasi 7- Egim betonu
2- Harcg 8- Polietilen folyo
3- Ayirici tabaka 9- lsiyalitim malzemesi
4- TS EN 13707ye uygun ara kat polimer 10- Buhar kesici -TS EN 13790 veya
bitimli orti (polyester kece tasiyicili) TS EN 13707°ye uygun polimer bitimld orti
5- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimli 11- Astar
ortl (cam tuld veya polyester kece tasiyicili) 12- Tesviye sapi (gerektiginde)
6- Astar 13- Betonarme déseme

Sekil 9: Polimer bitimlu ortiler ile Gzerinde gezilen geleneksel teras cati detayi — EPS veya XPS d6rnegi
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“Bitkilendiriimis geleneksel teras ¢catl” detaylarnda;

e Kullanilacak su yalitim ortislnin ilave olarak bitki
koklerine dayanikli olmasi veya bitki koklerine daya-
niksiz bir drin kullanilacaksa su yalitiminin Gzerine
LDPE esasli kok tutucu orti serbest olarak serilmesi
gereklidir. Bitki koklerine dayanikli su yalitim ortd-
sinun veya kok tutucu ortilerin tzerine en az 300

gr/m2 polyester geotekstil ayirici tabaka serilir ve
ayirici tabaka tizerine 4cm kalinliginda cakil serilme-
sinin ardindan Uzerine detay uygun filtre katmani
serilir kullanilacak bitkiye uygun sart ve olcllerde
topragi yerlestirilerek uygulama tamamlanir.

3.2.1.a.2 Plastik/Kauguk esash ortiiler ile yapilan uygulamailar:

 Egim betonu Uzerine buhar kesici katman (6rnegin;
polietilen folyo) serilir, enine ve boyuna 5-10cm bindi-
rilip yapiskanli bantla yapistirilir. Buhar kesici katman
uzerine, 1si yalitim levhalari sasirtmali olarak ek
yerlerinde derz olusmayacak sekilde yerlestirilir ve
tizerine en az 300 gr/m2 birim alan kiitlesine sahip
geotekstil polyester kece ayirici tabakalar serilir.

e Catilarda kullanilacak olan plastik/kaucuk esasli
ortiler tek kat olarak enine ve boyuna en az 8 cm
bindirilecek sekilde egimin en disuk oldugu noktalar-
dan (su inis noktalari, dere agizlarindan) egime dik

olarak acilir. Ortiilerin enlemesine olan ek yerleri
sasirtilarak olacak sekilde TS 13658'de verilen Griin
cinsi ve yapistirma teknigine uygun asgari kaynak/di-
kis genislikleri dikkate alinarak, sicak hava uflemeli
kaynak, sicak kama kaynak, cift tarafi yapiskanli bant-
larla yapilan ek yeri kaynagi veya vulkanizasyon yonte-
mi ile birlestirilir.

Bu asamadan sonraki uygulama adimlari; Gzeri
gezilmeyen ve uzeri gezilen geleneksel teras
catilar icin farklliklar icerir.

*Uzeri gezilmeyen geleneksel betonarme teras cati” detaylannda,

e Glnesin ultra viole 1sinlarina karsi dayanikli bir su
yalitim malzemesi kullanilmissa uygulama tamam-
lanmis olur. Detayda kullanilan su yalitim ortusu
gunesin ultra viole 1sinlarina karsi dayanikli degilse
ilave olarak su yalitim &rtiisiinin Uzerine en az 300
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gr/m2 birim alan kiitlesine sahip geotekstil polyester
kece ayirici tabaka serilir. Ayirici tabakanin tzerine
en az 4cm kalinlikta cakil serilmesinin ardindan
uygulama tamamlanir (Sekil 10).

1- Statik betonu
2- Egim betonu
3- Buhar kesici
4- Isiyalitim levhasi

5- Plastik/kaucuk esasli su yalitim
ortisi (TS EN13956'ya uygun)

Sekil 10: Plastik/kaucuk esasli ortiiler ile tizerinde gezilmeyen geleneksel teras cati detayr - Tasylinii 6rnegi

su yalitim kilavuzu 27




“Uzeri gezilen geleneksel betonarme teras cati” detaylarinda;

e Suyalitim értistndin Gzerine en az 300 gr/m2 birim
alan kitlesine sahip geotekstil polyester kece ayirici
tabakalar serilir ve kullanicinin tercihine bagli olarak
en az 250 mikron kalinliginda polietilen folyo seril-
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1- Doseme kaplamasi

1- Doseme kaplamasi

2- Harc

3- Plastik/kaucuk esasli su yalitim ortiisi
(TS EN 13956’ya uygun)

4- |siyalitim levhasi

mesinin ardindan sap uygulanip karo kaplanarak
veya uygun Olcllerde anolu ve anolar arasi 2 mm
derzli ylizey kaplamasi yaparak uygulama tamamla-
nir (Sekil 11).

2- Harc

5- Egim betonu

6- Statik betonu

7- Buhar kesici

8- Geotekstil kece (koruyucu)
9- Polietilen film (250u)

Sekil 11: Plastik/kaucuk esasli ortiler ile Gizerinde gezilen geleneksel teras cati detay!

“Bitkilendiriimis geleneksel teras ¢catl” detaylanndao;

e Kullanilacak su yalitim ortislnin ilave olarak bitki
koklerine dayanikli olmasi veya bitki koklerine daya-
niksiz bir driin kullanilacaksa su yalitiminin Gzerine
LDPE esasli kok tutucu orti serbest olarak serilmesi
gereklidir. Bitki koklerine dayanikli su yalitim orti-
stiniin veya kok tutucu ortilerin zerine en az 300

gr/m? polyester geotekstil ayirici tabaka serilir ve
ayirici tabaka tizerine 4cm kalinliginda cakil serilme-
sinin ardindan Uzerine detay uygun filtre katmani
serilir kullanilacak bitkiye uygun sart ve olcllerde
topragi yerlestirilerek uygulama tamamlanir.

3.2.1.b Hafif Metal Catilarda Geleneksel Teras Cati Céziimleri

3.2.1.b.1 Bitimli oértiler ile yapilan uygulamailar:

e Trapez sac Uzerin uygun kalinlikta buhar kesici
katman (6rnegin polietilen folyo) serilir ve enine ve
boyuna ek yerleri 5-10cm bindirilip yapiskanli bantla
yapistirilarak yapilir. Buhar kesici katman Uzerine,
tasylnu is1 yalitim levhalari sasirtmali olarak ek yerle-
rinde derz olusmayacak sekilde yerlestirilir ve meka-
nik tespit elemanlariyla trapez saca monte edilir.

e Catilarda kullanilacak olan polimer bitimld ortiiler
en az 3mm kalinlikta ve iki kat olarak uygulanir. Birinci
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kat ortiiler, boyuna en az 15 cm ve enine ise en az 10
cm bindirilecek sekilde egime dik yonde acilarak,
detayin gereksinimlerine bagli olarak noktasal, serit-
sel veya tam yapistirma yontemi ile saloma ile yapisti-
rilir. Birinci kat ortiler, enlemesine olan ek yerleri
sasirtmali olarak tum ylzeye uygulandiktan sonra
Uste gelecek arduaz tasi kapli bitimlu ortuler, birinci
kat ortllerin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak
sekilde saloma alevi ile tam yapistirma yontemi ile
yapistirilarak uygulama bitirilir (Sekil 12).




1- TS EN 13707’ye uygun (st kat (mineral kapli)
polimer bitimlu 6rti (polyester kece tasiyicili -
elastomerik]

2- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer bitim-
LU orti (polyester kece tasiyicili - elastomerik)

3- Isi yalitim malzemesi
4- Buhar kesici
5- Trapez sac (en az 0,75mm)

Sekil 12: Mineral kapli polimer bitiimli ortiler ile hafif metal, Uzerinde gezilmeyen teras cati detayi

3.2.1.b.2 Plastik/Kauguk esash ortiiler ile yapilan uygulamailar:

e Trapez sac Uzerine uygun kalinlikta buhar kesici
katman (6rneg@in polietilen folyo) serilir ve enine ve
boyuna ek yerleri 5-10 cm bindirilip yapiskanli bantla
yapistirilarak yapilir. Buhar kesici katman Uzerine,
tasyunu isi yalitim levhalari sasirtmali olarak ek yerle-
rinde derz olusmayacak sekilde yerlestirilir ve meka-
nik tespit elemanlariyla trapez saca monte edilir.

e Hafif metal catilarda birim alan (m2) basina kullani-
lacak mekanik tespit elemanlarinin sayilari, binanin
konumu, yuksekligi, yoredeki hakim riizgarin yoni ve
hizi, arazinin topografik kosullari dikkate alinarak
ureticinin tavsiyesine gore belirlenir. Su yalitim ortdile-
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ri tek kat olarak enine ve boyuna en az 8 cm bindirile-
cek sekilde egimin en disiik oldugu noktalardan (su
inis noktalari, dere agizlarindan) egime dik olarak Isi
yalitim levhasi Uzerine acilir ve Ek yerleri sasirtmali
olacak sekilde ozel raptetler ile sabitlenir. Bini yapa-
cak diger orti serilir ve ortilerin enlemesine olan ek
yerleri sasirtilacak sekilde TS 13658'de verilen Grlin
cinsi ve yapistirma teknigine uygun asgari kaynak/di-
kis genislikleri dikkate alinarak, sicak hava uflemeli
kaynak, sicak kama kaynak, cift tarafi yapiskanli bant-
larla yapilan ek yeri kaynagi veya vulkanizasyon yonte-
mi ile birlestirilerek uygulama tamamlanir (Sekil 13).




1- Plastik/kaucuk esasli su yalitim &rtisu
(TS EN 13956’ya uygun)

2- lIsiyalitim levhasi

3- Buhar kesici

4- Trapez sac cati paneli

5- Taslyici konstiriiksiyon
6- Isiyalitim levhasi mekanik tespit elemani
7- Suyalitim 6rtiisi mekanik tespit elemani

Sekil 13: Hafif metal catilarda, Gzerinde gezilmeyen isi yalitimli cati detayi

3.2.2. Ters Teras Cati Uygulamalarn

Ters teras cati coziimleri betonarme catilarda uygu-
lanmakta ve kullanim amacina bagli olarak “lzeri
gezilen (yaya ve arac trafigine acik]”, “lizeri gezilme-
yen” ve “bitkilendirilmis” olarak teskil edilebilmekte-
dir. Genel prensipler ayni olmakla birlikte “zeri
gezilen (yaya ve arac trafigine acik]”, “lizeri gezilme-
yen” ve “bitkilendirilmis” ters teras cati detaylarinda,
yalitim katmanlarinin Ustiine yapilan uygulamalarda
bazi farkliliklar bulunmaktadir.

3.2.2.a Bitiimlii Ortiiler ile Yapilan Uygulamalar

e Ters teras catilarda kullanilacak olan polimer bitim-
LU ortiler en az 3mm kalinlikta ve iki kat olarak uygu-
lanir. Egim betonu Uzerine uygulanan astar kuruduk-
tan sonra birinci kat ortiler, boyuna en az 15 cm ve
enine ise en az 10 cm bindirilecek sekilde egime dik
yonde acilarak, detayin gereksinimlerine bagli olarak

“Uzeri gezilmeyen ters teras cat” detaylannda;

e Ayirici tabakalarin tzerine 4cm kalinliginda cakil
serilmesi ile uygulama tamamlanir (Sekil 14). “Uzeri
gezilen ters teras cati” detaylarda ise kullanicinin
tercihine bagli olarak ayirici tabaka Uzerine 4cm
kalinliginda cakil serilmesinin ardindan Uzerine sap
uygulanip karo kaplanarak veya uygun olcilerde
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noktasal, seritsel veya tam yapistirma yontemi ile
saloma ile yapistirilir. Birinci kat ortuler, enlemesine
olan ek yerleri sasirtmali olarak tim ylzeye uygulan-
diktan sonra uste gelecek ikinci kat ortuler birinci kat
ortulerin enine ve boyuna ek yerlerini ortalayacak
sekilde saloma alevi ile tam yapistirma yontemi ile
yapistirilir.

* ki kat olarak uygulanan értiilerin {izerine 1si yalitim
malzemesi aralarinda aciklik olmayacak sekilde
serbest olarak dosenir. Isi yalitim levhalarinin tizerine
en az 300gr/m? polyester geotekstil ayirici tabaka
serilir.

Bu asamadan sonraki uygulama adimlari; “lizeri

»oar

gezilmeyen’, “lizeri gezilen” ve “bitkilendirilmis
ters teras catilar” icin kiiclk farklliklar icerir.

anolu ve anolar arasi 2mm derzli ylizey kaplamasi
yaparak uygulama tamamlanir (Sekil 15 ve 16). Arac
trafigine acik ters teras catilarda isi yalitim levhala-
rinin Uzerine ayirici tabaka iki kat olarak uygulanir ve
lzerine uygun kaplamalar yapilarak tamamlanir.




1- Cakil - 4cm kalinliginda (@16/32) 5- TS EN 13707’ye uygun ara kat polimer bitimlu

2- Filtre katmani ortl (cam tull veya polyester kece tasiyicili)
3- Isi yalitim malzemesi 6- Astar
4- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer 7- Egim betonu

bitimli 6rti (polyester kece tasiyicili) 8- Betonarme doseme

Sekil 14: Polimer bitumla ortiler ile cakil bitisli, Gzerinde gezilmeyen ters teras cati detayi
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1- Kaplama tabakasi 7- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimli
2- Harg ortl (cam tuli veya polyester kece tasiyicili)
3- Cakil - 4cm kalinuiginda (©16/32) 8- Astar
4- Filtre katmani 9 Egim betonu
5- Isiyalitim malzemesi 10-Betonarme doseme

6- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitimli orti (polyester kece tasiyicili)

Sekil 15: Polimer bitiimli ortiler ile karo bitisli, Gizerinde gezilen ters teras cati detayi
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1- Kaplama tabakasi 6- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimlu
2- Plastik takoz ortl (cam till veya polyester kece taslyicili)
3- Filtre katmani 7- Astar
4- |s1 yalitim malzemesi 8- Egim betonu
5- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer 9- Betonarme doseme

bitimli ortl (polyester kece tasiyicili)

Sekil 16: Polimer bitiimli ortiler ile Gzerinde gezilen ters teras cati detayi-Karo takozu uygulamasi
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“Bitkilendirilmis ters teras catl” detaylannda;

e Kullanilacak su yalitim ortislnin ilave olarak bitki
koklerine dayanikli olmasi veya bitki koklerine daya-
niksiz bir driin kullanilacaksa su yalitiminin Gzerine
LDPE esasli kok tutucu orti serbest olarak serilmesi
gereklidir.

e Bitki koklerine dayanikli su yalitim ortiisliniin veya
kok tutucu ortilerin tzerine en az 300 gr/m2 polyes-
ter geotekstil ayirici tabaka serilir ve Uzerine isi
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1- Toprak

2- Filtre katmani

3- Cakil

4- Filtre katmani

5- Isiyalitim levhasi

6- TS EN 13707’ye uygun bitki kdklerine
dayanikli ara kat polimer bitimlu orti
(polyester kece tasiyicili)

yalitim malzemesi aralarinda bosluk kalmayacak sekil-
de sasirtmali olarak serbest serilir. Isi yalitim malze-
mesi Uzerine filtre katmani serilmesinin ardindan
drenaj levhasi ve kullanilacak bitkiye uygun sart ve
olculerde topragi yerlestirilerek uygulama tamamlanir

(Sekil 17).

7- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitimlu 6rti (polyester kece tasiyicili)

8- Astar

9- Egim betonu

10- Betonarme doseme

Sekil 17: Polimer bitiimlu ortiler ile bitkilendirilmis ters teras cati detayi

3.2.2.b Plastik/Kaucuk Ortiiler ile Yapilan Uygulamalar

¢ Platik/Kaucuk esasli ortiiler ile yapilan uygulamalar-
da ilk asamada mevcut egim betonunun Uzerine 300
gr/m2 polyester geotekstil ayirici tabaka serilir. Ayirici
tabaka uzerine plastik/kaucuk esasli ortiiler tek kat
olarak enine ve boyuna en az 8 cm bindirilecek sekilde
egimin en distik oldugu noktalardan (su inis noktalarr,
dere agizlarindan) egime dik olarak acilir. Ortiilerin
enlemesine olan ek yerleri sasirtilarak olacak sekilde
TS 13658'de verilen irin cinsi ve yapistirma teknigine
uygun asgari kaynak/dikis genislikleri dikkate alina-
rak, sicak hava Uflemeli kaynak, sicak kama kaynak,

su yalitim kilavuzu 32

cift tarafi yapiskanli bantlarla yapilan ek yeri kaynagi
veya vulkanizasyon yontemi ile birlestirilir.

e Su yalitim malzemesinin tizerine 300 gr/m2 polyester
geotekstil ayirici tabaka serilir ve 1s1 yalitim malzemesi
sasirtmali olarak ek yerlerinde derz olusmayacak
sekilde yerlestirilir. Isi yalitim levhalarinin tzerine en
az 300 gr/m2 polyester geotekstil ayirici tabaka serilir.

Bu asamadan sonraki uygulama adimlari; “lzeri

gezilmeyen’, “lizeri gezilen” ve “bitkilendirilmis”
ters teras catilar icin kiiciik farklliklar icerir.




*Uzeri gezilmeyen ters teras cati” detaylannda;

e Ayirici tabakalarin Uzerine 4cm kalinliginda @ olcllerde anolu ve anolar arasi 2mm derzli yizey
(16-32)mm cakil serilmesi ile uygulama tamamlanir  kaplamasi yaparak uygulama tamamlanir (Sekil 19).
(Sekil 18). “Uzeri gezilen ters teras cati” detaylarinda Arac trafigine acik ters teras catilarda i1si yalitim
ise kullanicinin tercihine bagli olarak ayirici tabaka levhalarinin Uzerine ayirici tabaka iki kat olarak
tzerine 4cm kalinliginda cakil serilmesinin ardindan uygulanir ve Uzerine uygun kaplamalar yapilarak
tzerine sap uygulanip karo kaplanarak veya uygun tamamlanir.
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1- Cakil 4- Statik betonu

2- Isiyalitim levhasi 5- Egim betonu

3- Plastik/kaucuk esasli su yalitim ortiisi 6- Geotekstil kece (koruyucu)
(TS EN 13956’ya uygun) 7- Geotekstil kece (ayirici)

Sekil 18: Plastik/kaucuk esasli ortiiler ile cakil bitisli, Uzerinde gezilmeyen ters teras cati detayi

1- Donatili d6seme kaplamasi 6- Plastik/kaucuk esasli su yalitim ortis
2- Geotekstil kece (ayirici) (TS EN 13956’ya uygun)

3- Geotekstil kece (koruyucu] 7- Isi yalitim levhasi (XPS)

4- Egim betonu 8- Polietilen film (250p)

5- Statik betonu 9- Harc

Sekil 19: Plastik/kaucuk esasli rtiiler ile karo bitisli, izerinde gezilen ters teras cati detayi
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“Bitkilendirilmis ters teras cati” detaylannda;

e Kullanilacak su yalitim ortistinin ilave olarak bitki
koklerine dayanikli olmasi veya bitki koklerine daya-
niksiz bir driin kullanilacaksa su yalitiminin Gzerine
LDPE esasli kok tutucu orti serbest olarak serilmesi
gereklidir.

e Bitki koklerine dayanikli su yalitim ortiisiniin veya
kok tutucu ortilerin tzerine en az 300 gr/m2 polyes-
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1- Bitki ortisu

2- Bahce topragi

3- Drenaj levhasi (delikli)
4- |si yalitim levhasi

5- Plastik/kaucuk esasli su yalitim ortiisu
(TS EN 13956°ya uygun)

ter geotekstil ayirici tabaka serilir ve Uzerine isi
yalitim malzemesi aralarinda bosluk kalmayacak
sekilde sasirtmali olarak serbest serilir. Isi yalitim
malzemesi tzerine filtre katmani serilmesinin ardin-
dan drenaj levhasi ve kullanilacak bitkiye uygun sart
ve oOlcllerde topragi yerlestirilerek uygulama
tamamlanir (Sekil 20).

6- Egim betonu

7- Statik betonu

8- Geotekstil kece (koruyucu]
9-  Polietilen (ayirici)

10- Geotekstil kece ([filtre)

11- Geotekstil kece ([filtre)

Sekil 20: Plastik/kaucuk esasli ortiler ile bitkilendirilmis ters teras cati detay!

3.2.2.c. Slirme Esasl Su Yalilhm Malzemeleri ile Yapilan Uygulamailar:

Ters teras cati detaylarinda kullanilacak olan siirme
su yalitim malzemesinin cinsine uygulama oncesi
hazirliklar ve uriinlerin uygulanmasinda bazi farklilik-
lar bulunmaktadir. Genel olarak ters teras cati detay-
larinda “Cimento-Akrilik”, “Politirea/Poliliretan” veya
“MS Polimer” veya “Hibrid” su yalittm malzemeleri
tercih edilir.

a.) Cimento + Akrilik Esash Malzemeler

ile Uygulama

Su yalitim malzemesi Ureticisinin tavsiyelerine uygun
olarak sivi bilesene karistirma esnasinda toz bileseni
yavas yavas ekleyerek dusuk devirli bir karistirici ve
ozel karistirici uc yardimiyla karistirmak suretiyle
hazirlanir. Karistirma islemine homojen, topaksiz ve
fircayla uygulanabilir bir kivam elde edilinceye kadar
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devam edilir. Karistirma islemini takiben yalitim
malzemesi ureticisinin tavsiyesine uygun sire dinlen-
meye birakilir. Ters teras catilarda ise uygulama
ylizeyi su yalitimi yapilmaya baslamadan 24 saat ve 2
saat once su birikintileri, gollenmeler olusmayacak
sekilde suya doyurulur. Birinci kat uygulama; ayni
yone dogru, duzgin ve surekli hareketlerle homojen
kalinlik elde edilecek sekilde firca yardimiyla strtle-
rek yapilir. Ureticilerin tavsiyelerine uygun kuruma
suresinin beklenmesinin ardindan bir onceki uygula-
ma yonune dik dogrultuda, dizgiin ve surekli hareket-
lerle homojen kalinlik elde edilecek sekilde ikinci kat
uygulama yapilir.Gerekiyorsa diger katlar bir éncekine
gore dik dogrultuda olacak sekilde katlar arasindaki
bekleme siiresine riayet edilerek uygulamaya devam
edilir.




b.) Polilirea/Poliliretan Esaslh Malzemeler ile Uygulama

Yizey Hazirligi islemlerinin ardindan dreticinin tavsi-
yelerine uygun olarak astar hazirlanir ve egim betonu
tzerine uygulanir. Astar kuruduktan sonra Ureticinin
belirttigi sarfiyatta ve tim vylzeyde esit kalinlikta
katman olusturacak sekilde 0zel makinalar ile
puskdrtilerek, mala veya rulo ile sirilerek uygulanir.

c.) MS Polimer ve Hibrid Esasli Uriinler ile Uygulama

Kullanima hazir olan MS Polimer ve Hibrit esasli su
yalitim malzemeleri dreticinin tavsiyelerine uygun
sarfiyatta egim betonu Uzerine firca, rulo veya
puskirtme tabancasi ile ardisik uygulama katlari
birbirine dik yonde olacak sekilde en az iki kat olarak
uygulanir. Katlar arasinda dUreticinin tavsiye ettigi
bekleme siiresine riayet edilir ve bekleme esnasinda
yapilan uygulama dis etkilere karsi korunur. Uriin

*Uzeri gezilmeyen teras cati” detaylannda;

e Geotekstil ayirici tabakanin lzerine en az 4 cm
cakil serilerek uygulama tamamlanirken (Sekil 21),
“Uzeri gezilen ters teras cati” detaylarinda ise kulla-
nicinin tercihine bagli olarak ayirici tabaka tzerine
4cm kalinliginda cakil serilmesinin ardindan Gzerine
sap uygulanip karo kaplanarak veya uygun olciilerde

“Bitkilendirilmis ters teras cati” detaylannda;

e Kullanilacak su yalitim ortiisiniin ilave olarak bitki
koklerine dayanikli olmasi veya bitki koklerine daya-
niksiz bir Grin kullanilacaksa su yalitiminin Gzerine
LDPE esasli kok tutucu ortl serbest olarak serilmesi
gereklidir.

e Bitki koklerine dayanikli su yalitim malzemesinin
ve/veya kok tutucu ortilerin lzerine 1si yalitim

Cok katli uygulamalarda Ureticinin tavsiye ettigi katlar
arasi bekleme siiresine riayet edilir ve bekleme esna-
sinda yapilan uygulama dis etkilere karsi korunur.
Uretici firmalarin 6ngordiigii iki kat arasindaki bekle-
me siiresinin asilmasi halinde aderans kati uygulan-
mali ve ikinci kat uygulama bundan sonra yapilmalidir.

uygulandiktan sonra olusturulan su yalittm katmani
olumsuz iklim kosullari ve mekanik etkilerden koru-
narak kiirlenmeye ve kurumaya birakilir.

Bu asamadan sonraki uygulama adimlari; “lizeri

” o

gezilmeyen’, “lizeri gezilen” ve “bitkilendirilmis”
ters teras catilar icin kiiclik farkliliklar icerir.

anolu ve anolar arasi 2mm derzli ylizey kaplamasi
yaparak uygulama tamamlanir (Sekil 22). Arac trafi-
gine acik ters teras catilarda isi yalitim levhalarinin
tzerine ayirici tabaka iki kat olarak uygulanir ve
tzerine uygun kaplamalar yapilarak tamamlanir.

malzemesi serbest serilir. Isi yalitim malzemesinin
tizerine en az 300 gr/m2 polyester geotekstil ayirici
tabaka ve Gzerine 4cm kalinliginda cakil serilmesinin
ardindan Uzerine detayina uygun filtre katmani
serilir kullanilacak bitkiye uygun sart ve dlcilerde
topragi yerlestirilerek uygulama tamamlanir.

1- Doseme betonu

2- Egim betonu

3- Astar kati

4- Siirme esasli su yalitim malzemesi
5- Isiyalitimi

6- Geotekstil kece

7- Cakil

8- Kaplama

9- Kose pahi veya pah bandi

Sekil 21: Stirme su yalitim malzemeler ile Uzerinde gezilmeyen ters teras cati detayi
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1- Déseme betonu

2- Egim betonu

3- Astar kati

4- Slrme esasli su yalitim malzemesi
5- Isiyalitimi

6- Geotekstil kece

7- Koruma betonu

8- Seramik Kaplama

9- Kaplama

10-Kdse pahi veya pah bandi

Sekil 22: Siirme su yalitim malzemeler ile Uzerinde gezilen ters teras cati detay!

3.2.3. Nokta Detaylan

Su yalitimi acisindan teras catilarda parapet, baca dibi
gibi bitis noktalarinda, uygulama yiizeyinin kesintiye
ugradigr siizgec, havalandirma bacasi veya dilatasyon
gibi bolgelerdeki nokta detaylarinin dogru tasarlanma-
sive uygulanmasi son derece 6nemlidir.

3.2.3.1 Parapet detaylar:

Geleneksel cati ve ters teras cati coziimlerinde para-
petlere donen tim su yaliim malzemelerinin (orti
tirld ve stirme esasli) UV dayanimli olmasi veya UV
dayaniml koruyucu kat uygulanmasi gereklidir. Para-
pet ve baca dibi gibi dikey ylizeylerde su yalitim malze-
meleri en az 30 cm yukariya dogru yikseltilmelidir.
Yiksek olmayan parapetlerde yalitim malzemeleri
harpusta Ustline kadar cikartilip dontlmelidir.

Yiksek parapetlerde orti tirt drinler en az 30 cm
ylkseltildikten sonra baski profili ile sabitlenmelidir
(Sekil 23, 24).

Su yalitim &rtilerinin bitim kenarlari/uclari, gecirimsiz
ve yapinin hareketlerine bagli olarak deforme olmaya-
cak sekilde aliminyum baski profili veya su yalitim
ortislyle lamine edilmis baski citasi ile cepecevre
mekanik sabitlenerek kilitlenir. Baski profili olarak,
yaklasik 5 cm genisliginde, en az 3 mm kalinliginda
aliminyumdan imal edilmis diiz lamalar kullanilmali
ve 25 cm - 30 cm'de bir vida ve dibel ile tespit edilme-
lidir Baski profilinin tist agiz kisminda polisilfit esasli
veya dogal silikon esasli mastikler kullanilmalidir
(Sekil 25, 26).

Sekil 23: Bitimlu ortllerle harpusta bitisli parapet detayi - Ters teras cati 6rnegi
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TS EN 13707'ye uygun Ust kat
(mineral kapli) polimer bitimli orti
(polyester kece tasiyicili)

TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer
bitimli 6rtl (cam tili veya
polyester kece taslyicili)

Cakil - 4cm kalinliginda (@16/32)
Filtre katmani

Isi yalitim malzemesi

Metal harpusta

UV'ye dayanikli takviyeli plastik/kaucuk
esasli su yalitim ortisi (TS EN 13956'ya

uygun)

Geotekstil kece

Cakil

Geotekstil kece [filtre)

6- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitimli ortl (polyester kece tasiyicili)

7- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimlu
ortl (cam tili veya polyester kece tasiyicili)

8- Pah 8x8cm

9- Astar

10- Egim betonu

11- Betonarme déseme

6- Isiyalitim levhasi

7- Geotekstil kece (koruyucu)
8- Egim betonu

9- Statik betonu

10- Plastik/kaucuk esasli su yalitim 6rtist
(TS EN13956ya uygun)

Sekil 24: Plastik/Kaucuk esasli ortiilerle harpusta bitisli parapet detayi - Ters teras cati 6rnegi
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1- Siva

2- Mastik

3- Diibel

4- 7" Profil

5- TS EN 13707'ye uygun Ust kat (mineral
kapli) polimer bitimlu orti (polyester kece tasiyicili)
6- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer
bitimlu 6rti (cam till veya polyester
kece tasiyicili)

7- Cakil - 4cm kalinliginda (@16/32)

8- Filtre katmani

9- Isi yalitim malzemesi

10-TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitimli orti (polyester kece tasiyicili)

11-TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimlu
orti (cam tull veya polyester kece tasiyicili)

12- Pah 8x8cm

13- Astar

14- EGim betonu

15- Betonarme doseme

Sekil 25: Bitumlu ortilerle baski cita bitisli parapet detayl -Ters teras cati 6rnegi

1- Mastik 8-
2- Bitis profili 9-
3- Baski citasi 10-
4- Cakil 11-
5- Doseme kaplamasi 12-
6- Harc 13-
7- Cakil

Sekil 26: Plastik/Kaucuk esasli ortiilerle baski

3.2.3.2 Dilatasyon detaylan:

Genlesme/dilatasyon derzlerinde polietilen derz dolgu
fitili ve uygun mastik ile sizdirmazlik saglanir. Ortii
tird drdnlerle yapilan uygulamalarda en az 50cm
genisliginde su yalitim ortlsd, dilatasyon derzine
merkezlenerek uygulama yuzeyine vyapistirilir ve
baglantinin esnek kalmasi saglanir (Sekil 27, 28, 29).
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Geotekstil kece (filtre)

Isi yalitim levhasi

Geotekstil kece (koruyucul)
Egim betonu

Statik betonu

Plastik/kaucuk esasli su yalitim
ortst (TS EN 13956’ya uygun)

cita bitisli parapet detayi —Ters teras cati 6rnegi

Surme esasli urlnlerle yapilan uygulamalarda ise
genlesme/dilatasyon derzlerinde, termoplastik elas-
tomer esasli genlesme/dilatasyon derz bantlari,
epoksi recine esasli tiksotropik ankraj ve montaj
harci ile kenarlara tasmayacak sekilde yapistirilarak
esnek baglanti saglanmalidir.
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1- Cakil - 4cm kalinliginda (@16/32) 6- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer bitimli
2- Filtre katmani ortiiden takviye bandi (cam tili veya polyester
3- Isi yalitim malzemesi kege_ta§|y|al|]
4- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer 7- Mastik dolgu
bitimli orti (polyester kece tasiyicili) 8- Astar
5- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer 9- Egim betonu
bitimli ortd (cam tili veya polyester 10-Betonarme doseme

kece tastyicili) 11-Yumusak plastik hortum

Sekil 27: Bitiimli ortiilerle dilatasyon detayr - Ters Teras Cati Ornegi

1- TS EN 13707ye uygun ust kat 6- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
(mineral kapli) polimer bitimli orti bitimlii ortii (polyester kece tasiyicili)
(polyester kege tasiyicili) 7- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer

2- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer bitimli 6rtl (cam till veya polyester
bitimli rtd (cam till veya polyester kece tastyicili)
kege tasiyicili) 8- Pah 8x8cm

3- Cakil - 4cm kalinliginda (#16/32) 9- Astar

4- Filtre katmani

10- Egim betonu
5- Isiyalitim malzemesi

11- Betonarme doseme

Sekil 28: Bitiimli ortiilerle harpusta bitisli dilatasyon detayi - Ters Teras Cati Ornegi

su yalitim kilavuzu 39




,
-
A e
r T A r _.-f s 7 f.'.-'"'
7 -'-rz'f.-"'_,.-'"--.-'":‘ o .--"'_."'--'".-'..--""I - .-"'_.-"'
_.-"'__."'.__,.I".- __"'.___r..rf ._"'f.-'.'__.- __"'.__.-'.f_.- .___.I'r_.-
.-"'.’.-"' LA L .-"-__."#-" -'__.".__-"#
. 13- _.-"'__-" LRy
7 14— L Z
15
1- Mastik
2- Diibel
3- “Z" Profil
4- Dibel

5- TS EN 13707'ye uygun Ust kat
(mineral kapli) polimer bitimli
ortu (polyester kece tasiyicili)

6- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer
bitimlu orti (cam tili veya polyester
kece tasiyicili)

7- Cakil - 4cm kalinliginda (@16/32)
8- Filtre katmani
9- Isiyalitim malzemesi

10- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitimlu orti (polyester kece tasiyicili)

11-TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimli
orti (cam tull veya polyester kece tasiyicili)

12- Pah 8x8cm

13- Astar

14- Egim betonu

15- Betonarme déseme

Sekil 29: Bitiimli ortiilerle baski cita bitisli dilatasyon detayi- Ters Teras Cati Ornegi

3.2.3.3 Havalandirma bacasi detayr:
Havalandirma bacasi gibi dikey ylizeylerde yalitim
ortilerinden yerinde imal edilen veya su yalitim
malzemesi ile uyumlu hazir baca elemanlari kulla-

N B e} hd =

i
H
i
oA
- -
e [ + A
L o | i L
-'.-__."'_.-Il iy __."'-".-___."
LA A e
—'r — B —lr

nilir. Su yalitim katmani bu baca elemanlarinin etekle-
rinin Uzerine sirdurilerek streklilik saglanmalidir.
(Sekil 30).

Sekil 30: Bitiimlii ortiilerle havalandirma bacasi detayr - Geleneksel Teras Cati Ornegi
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1- Cakil - 4cm kalinliginda (@16/32)

2- Filtre katmani

3- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitimli orti (polyester kece tasiyicili)

4- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitimli orti (cam till veya polyester
kece tasiyicili)

3.2.3.4 Su inisleri ve stizgecler:

Cati Uzerine gelecek olan suyun tahliye edilecegi
noktalar dikkatli bir sekilde belirlenmelidir. Stizgec
detaylarinda orti ile uyumlu olan malzemelerden
imal edilmis flansli baglanti elemanlari olan ozel
uretilmis suzgecler ve aksesuarlari kullanilmalidir.
Su inisleri yatay olarak parapetlerden bina disina
alindigi gibi, dik inislerde diisey engellerden (parapet
ve baca duvarlari gibi) de disari alinabilir. Dik inisli
stizgeclerin diusey duvarlardan en az 50 cm uzakta
yapilmalidir.

1- TS EN 13707'ye uygun Ust kat (mineral
kapli) polimer bitimli 6rti (polyester
kece tasiyicili)

2- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer
bitimlu 6rti (cam till veya polyester
kece tasiyicili)

3- Adaptor

4- Duvar dibi yaprak tutucu

5- Cakil - 4cm kalinliginda (@16/32)
6- Filtre katmani

7- lsiyalitim malzemesi

5- Isiyalitim malzemesi

6- Havalandirma bacasi

7- Noktasal veya seritsel yapistirma
8- Astar

9- Egim betonu

10- Betonarme doseme

Kullanilacak olan siizgecler ve borularin caplari @
100mm’den az olmamalidir. Pratik olarak, cati
egimine gore her 100 m2 cati alaniicinen az 1 adet @
100mm’lik inis kullanilmali veya 1 mZ2 cati alaniicin 1
cmZ? su inis borusu capi hesaplanmalidir. Uygulama-
nin yapildigi bolgenin yillik yagis miktarina gore
stzgec miktarlari artirilmalidir. Egimin %2 den az
olmasi halinde sifonik suzgecler kullanilmalidir
(Sekil 31, 32).

8- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitimlu orti (polyester kece tasiyicili)

9- Duvar dibi yaprak gideri

10-TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer bitimli
orti (cam tull veya polyester kece tasiyicili)

11- Astar

12- Egim betonu

13- Betonarme déseme

14~ inis borusu

Sekil 31: Duvar dibi yagmur giderleri detayi
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1- Disey yaprak tutucu 5- Astar

2- TS EN 13707'ye uygun Ust kat (mineral kapli) 6- Egim betonu
polimer bitimli orti (polyester kece tasiyicili) 7- Betonarme déseme
3- Disey yaprak gideri 8- Inis borusu

4- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer bitimli
orti (cam tuld veya polyester kece tasiyicili)

Sekil 32: Diisey yagmur gideri detaylari detayi

3.2.3.5 Mesnet Noktalan:
Ortd turd Urdnlerle yapilan uygulamalarda, su rek elde edilen takviye bandi mesnet birlesimine
yalitim ortiisiinden en az 50cm genisliginde kesile- merkezlenerek uygulanmalidir (Sekil 33, 34).

1- TS EN 13707'ye uygun Ust kat (mineral 3- lsiyalitim malzemesi
kapli) polimer bitiimli 6rti (polyester 4- Buhar kesici - TS EN 13790 veya TS EN
kece tasiyicili) 13707°ye uygun polimer bitimli 6rti’
2- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer 5- Astar
bitimli rtii (cam tilu veya polyester 6- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer
kege tasiyicili) bitimlu orti (polyester kece tasiyicili)2

Not 1- Buhar kesici katman olarak TS EN 13707'ye uygun polimer bitimli ortilerin kullanilmasi durumunda,
buhar difizyonunun tahkikine yonelik olarak yapilan hesaplamalarda; Ureticinin aksi yonde bir beyani yoksa p
degeri 20000 alinir. Buhar kesici olarak TS EN 13970"e uygun polimer bitlimlu ortilerin kullanilmasi durumun-
da ise hesaplamalar ireticinin beyan ettigi u degeri esas alinarak yapilir.

Not 2- Mesnet Ustlerindeki boy eklerinde 50cm takviye bandi serbest serilerek uygulanmalidir.

Sekil 33: Mesnet detayr - Donatili gaz beton zerinde gezilmeyen geleneksel teras cati 6rnegi

su yalitim kilavuzu 42



1 —5

2 —6
— _3
J'_ 4 =arblm e o -ll._
—
AAKAERARERIALEEELERNN AR
——iﬂurH_" :If.. L
T >
.' o "-'..' -' - :--:. I'-' o~ .
LT
.-'.' i A

1- Kaplama tabakasi

2- Plastik takoz

3- Filtre katmani

4- Isiyalitim malzemesi

5- TS EN 13707'ye uygun ara kat polimer
bitumli ortu (polyester kece tasiyicili)

6- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer bitimli
orti (cam tiili veya polyester kece tasiyicili)

7- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer bitimli
ortl (polyester kece tasiyicili)!

8- Astar

Not 1- Mesnet Ustlerindeki boy eklerinde 50cm takviye bandi serbest serilerek uygulanmalidir.

Sekil 34: Mesnet detayi - Donatili gaz beton lzerinde gezilen ters teras cati ornegi

3.2.3.6 Tamir ve yalitimi delen gecis detaylar:

Belirli bir bolgede herhangi bir hasar olusmasi duru-
munda mevcut ortu ile ayni cins olan tamir malze-
mesi ortiinin cinsine bagli olarak sicak hava kayna-
gl, yapistirici, bant gibi yontemler uygulanarak
onarilmalidir. Tamir edilecek yiizeyin kuru, temiz ve
yapismaya engel olacak yabanci maddelerden temiz-
lenmis olmasi gerekir. Tamirde kullanilacak parca-

3.3 Egimli Catlar

Betonarme ve ahsap konstriksiyon olarak teskil
edilen egimli catilarda; havalandirma boslugu iceren
ve icermeyen detay cozimleri tercih edilebilmekte-
dir.

Havalandirma boslugu icermeyen coziimlerde gele-
neksel teras catilarda oldugu gibi yapinin lstten su
yalitimiyla yagis sularina karsi korunmasi ve sicak
tarafta buhar kesici bir katman ile cati Gzerinden
yaplyl terk edecek su buhari miktarinin sinirlandiri-
larak yogusmaya karsi onlem alinmasi gereklidir.
Havalandirma boslugu iceren cozimlerde ise
yapinin Ustten su yalitimiyla yagis sularina karsi
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larin tamir edilecek ylizeyin boyutlarindan en az 20
cm daha buyuk olmalidir.

Tesisat havalandirma borularinin ve diger cati plagi-
ni delerek yukari cikan elemanlarin su ve i1si yalitim
katmanlarini delmesi halinde, su yalitiminin strekli-
ligini saglayan ozel elemanlar kullanilmalidir.

korunmasi ve cati detayinda yer alan havalandirma
boslugu Uzerinden su buharinin yogusmadan yapiy!
terk etmesi saglanmaktadir.

Betonarme egimli catilarda genellikle havalandirma
boslugu icermeyen ve dogrudan su yalitim katman-
larinin son kat olarak betonarme cati ylizeyine uygu-
landigi ¢cozlimler tercih edilmektedir. Ahsap kons-
truksiyon catilarda ise alternatif olarak su yalitim
ortdlerinin kiremit, shingle gibi cati kaplamalarinin
kullanildigr havalandirma boslugu iceren detaylar
yogunlukla tercih edilmektedir.




3.3.1 Betonarme egimli catilarda yapilan uygulamalar

3.3.1.a Bitimli oértiler ile yapilan uygulamailar:

Catilarda son kat olarak kullanilacak olan polimer
bitimli ortiler; TS EN 13707 standardina gore
dretilmis olmali ve TS 11758-2 standardinda verilen
asgari sartlari saglamalidir. Uygulamalar; TS
11758-2'de tanimlanan esaslara uygun olacak sekil-
de gerceklestirilmelidir (Cizelge 2, 3 ve 4).

Buhar kesici olarak bitimlu ortd kullanilmasi duru-
munda egimli betonarme cati plagl lzerine astar
uygulanir ve astar kuruduktan sonra buhar kesici
katman uygulama yiizeyine seritsel veya noktasal

olarak uygulama ytlizeyine yapistirilir. Buhar kesici
olarak kullanilan bitimli ortilerinin ek yerleri tam
yapistirma teknigi kullanilarak birbirlerine yapistiri-
lr. Buhar kesici olarak bitimlu o&rtilerden farkli
olarak polietilen folyo vb. malzemelerin kullanilmasi
durumunda uygulama enine ve boyuna 5-10cm
bindirilip yapiskanli bantla yapistirilarak yapilir.

Bu asamadan sonraki uygulama adimlari;
“havalandirmasiz” ve “havalandirmali” betonar-
me egik ¢ati ¢oziimleri icin farkliliklar igerir.

“Havalandirmasiz” betonarme egik cati cézUmlerinde;

e Buhar kesici katman Uzerine, tas yunu i1si yalitim
levhalari sasirtmali olarak ek yerlerinde derz olus-
mayacak sekilde yerlestirilir ve mekanik tespit
elemanlari ile monte edilir. Polimer bitimliu su
yalitim ortileri dereye paralel olarak acilarak uygu-
lama dereden baslayip mahyaya dogru yatay olarak
devam ettirilerek dogrudan isi yaliim malzemesi
tzerine uygulanir. Uygulama ozel kosullar disinda
genellikle iki kat ortinun birbirlerine yapistirilmasi

ile yapilir. Birinci kat ortiler, boyuna en az 15 cm ve
enine ise en az 10 cm bindirilecek sekilde egime dik
yonde acilarak, detayin gereksinimlerine bagli olarak
noktasal, seritsel veya tam yapistirma yontemi ile
saloma ile yapistirilir. Birinci kat ortilerin enine ve
boyuna ek yerlerini ortalayacak sekilde ikinci kat
arduaz tasi kapli ortindn tam yapistirma yontemi ile
yapistirilmasiyla uygulama tamamlanir (Sekil 35).

1- TS EN 13707'ye uygun st kat (mineral kapli)

polimer bitlimlu 6rti (polyester kece tasiyicili)
2- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer bitimli

ortl (cam tall veya polyester kece tasiyicili)

3- Astar
4- Tesviye sapl
5- Betonarme déseme

Sekil 35: Polimer bitimlu ortiler ile havalandirmasiz betonarme egimli cati
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“Havalandirmali” betonarme egik catfi cézimlerinde ise;

e Egimli betonarme cati plagi Uzerine Isi yalitim
levhalar sasirtmali olarak ek yerlerinde derz olus-
mayacak sekilde yerlestirildikten sonrasi yalitim
malzemesi Uzerinden yeterli havalandirma boslugu
yaratacak ylkseklikte ahsap latalar uygun araliklar-
la cati ylizeyine cakilir. Alternatif olarak latalar
dogrudan cati plagr Uzerine monte edilerek, bu
latalarin arasina isi yalitim malzemeleri yerlestirile-
bilir. Bu durumda latalarin yuksekligi yalitim malze-
mesinin kalinligr ve havalandirma boslugu dikkate
alinarak belirlenmelidir.

1- TS EN 13707'ye uygun ist kat (mineral kapli)
polimer bitlimlu 6rti (polyester kece tasiyicili)

2- TS EN 13707'ye uygun alt kat polimer bitimlu
ortl (cam tull veya polyester kece tasiyicili)

3- Astar

4~ Ozel ahsap kaplama

5- Havalandirma boslugu

e Latalarin Uzerine cati tahtalari monte edildikten
sonra cati tahtalarinin tzerine polimer bitimlud ortu-
ler dereye paralel olarak acilir ve uygulama dereden
baslayip mahyaya dogru yatay olarak devam ettirilir.
Birinci kat ortuler, boyuna en az 15 cm ve enine ise
en az 10 cm bindirilecek sekilde egime dik yonde
acilarak, detayin gereksinimlerine bagli olarak
noktasal, seritsel veya tam yapistirma yontemi ile
saloma ile yapistirilir. Birinci kat ortllerin enine ve
boyuna ek yerlerini ortalayacak sekilde ikinci kat
arduaz tasi kapli ortiintin tam yapistirma yontemi ile
yapistirilmasiyla uygulama tamamlanir (Sekil 36).

6- Isiyalitim malzemesi

7- Buhar kesici - TS EN 13790 veya TS EN
13707'ye uygun polimer bitimli ortd !

8- Astar

9- Tesviye sapl

10- Betonarme déseme

11-Mertek (60cm ara ile)

Not 1- Buhar kesici katman olarak TS EN 13707'ye uygun polimer bitimld ortdlerin kullanilmasi durumunda, buhar difiz-
yonunun tahkikine yonelik olarak yapilan hesaplamalarda; ireticinin aksi yonde bir beyani yoksa p degeri 20000 alinir.
Buhar kesici olarak TS EN 13970°e uygun polimer bitimld ortilerin kullanilmasi durumunda ise hesaplamalar ureticinin

beyan ettigi y degeri esas alinarak yapilir.

Sekil 36: Polimer bitimlu ortiler ile havalandirmali betonarme egimli cati detayi

3.3.1.b Plastik/Kaucuk esasli értiler ile yapilan uygulamailar:

Betonarme egimli catilarda son kat olarak kullanila-
cak plastik veya kaucuk esasli su yalitim ortileri TS
EN 13956 ya gore uretilmis olmali ve TS 13658 uygu-
lama kural standardinda belirtilen asgari sartlari
saglamalidir. Uygulamalar; TS 13658°de tanimlanan
esaslara uygun olacak sekilde gerceklestirilmelidir
(Cizelge 5, 6 ve 7).
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Yizey hazirligi islemlerinin tamamlanmasinin ardin-
dan uygulama yiizeyine uygun kalinlikta buhar kesici
katman (6rnegin polietilen folyo) serilir ve enine ve
boyuna ek yerleri 5-10 cm bindirilip yapiskanli bantla
yapistirilarak yapilir. Buhar kesici katman Uzerine,
tasylini 1si yalitim levhalari sasirtmali olarak ek
yerlerinde derz olusmayacak sekilde yerlestirilir ve
mekanik tespit elemanlariyla betonarme cati zemi-
nine monte edilir.




Plastik/kaucuk esasli su yalitim ortileri, tek kat
olarak enine ve boyuna en az 8 cm bindirilecek sekil-
de egimin en dusiik oldugu noktalardan (su inis
noktalari, dere agizlarindan) egime dik olarak isi
yalitim levhasi lizerine acilir ve ek yerleri sasirtmali
olacak sekilde ozel raptetler ile sabitlenir. Bini yapa-
cak diger ortl serilir ve ortilerin enlemesine olan ek
yerleri sasirtilacak sekilde TS 13658'de verilen drin
cinsive yapistirma teknigine uygun asgari kaynak/di-
kis genislikleri dikkate alinarak, sicak hava iflemeli
kaynak, sicak kama kaynak, cift tarafi yapiskanli
bantlarla yapilan ek yeri kaynagi veya vulkanizasyon

3.3.2 Ahsap catilarda yapilan uygulamalar

Kiremit, shingle vb. cati kaplamalarinin altinda su
yalitimi amaciyla kullanilacak olan polimer bitimld
ortiler ve plastik/kaucuk esasli ortiler TS EN
13859-1 standardina gore iretilmis olmalidir. Uriin
secimi ve uygulamaya dair, detayin gereksinimleri
ile Ureticilerin tavsiyeleri dikkate alinmalidir.

3.3.2.a Bitliml{ 6rtiiler ile yapilan uygulamalar:
Cati  kaplamalarinin altinda kullanilacak olan
polimer bitimly ortdler, cati tahtasinin Gzerine, oluk
yoniine paralel olarak ve en alt seviyeden baslanarak
mahyaya dogru 10cm’lik bindirmeler ile su yalitim
ortuleri tim ylzeyi kapatacak sekilde serilir. Uygu-
lama bu asamadan sonra yapilacak cati kaplamasina
gore farkliliklar gosterir.

Bitiim esasli shingle bitisli uygulamalarda, su yalitim
malzemesinin Uzerine Ureticisinin tavsiyelerine gore
uygulanir.

Kiremit bitisli uygulamalarda sacaklara dik sekilde
yerlestirilen baski citalari ya da merteklere dik
yonde uygulanan kiremit tespit citalari, su yalitim
malzemeleri tizerinden merteklere veya cati tahtasi-
na genis basli civilerle tespit edilir. Baski citalarina
dik yonde kiremit tespit citalarinin cakilmasi ve
kiremitlerin baglanmasi ile uygulama tamamlanir
(Sekil 37).

Isi yalitim malzemesi, yukaridaki detaylarda oldugu
gibi merteklerin altinda veya arasinda oldugu gibi
merteklerin Gzerinde de olabilir. Isi yalitim malze-
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yontemi ile birlestirilerek uygulama tamamlanir.
Sicak hava Ufleyen tekli kaynak yapan el veya otoma-
tik makineler/aletler ile yapistirilan yerlerin sizdir-
mazligi, 6zel kanca, tornavida v.b. keskin bir aletlerle
mekanik olarak kontrol/test edilir.

Suyalitim ortdlerinin dogrudan betonarme cati ylize-
yine serilmesinin gerekmesi halinde yizey hazirligi-
nin ardindan uygulama oncesi ylizeye en az 300 g/m?
birim alan kitlesine sahip geotekstil ayirici tabaka
serilmelidir.

melerinin merteklerin tzerinde olmasi durumunda
detay; geleneksel teras cati veya ters teras cati pren-
sibi ile cozilebilir. Su yalitim ortdlerinin, 1si yalitimi-
nin Uzerinde yer almasi durumunda; isi yalitim
levhalari, bitis citasindan baslayarak mahyaya dogru
cati tahtasi veya OSB Uzerine, merteklere dik yonde
yerlestirilir. Levhalarin binilerinin tam oturmasi
ve/veya arada bosluk kalmamasi saglandiktan sonra
su yalitim ortdleri serilir ve baski citalari vasitasiyla
Isi yalitim levhasinin tzerinden merteklere cakilir.
Baski citalari, 1si yalitimi katmani tzerinde bir hava-
landirma boslugu meydana getirirler ve lzerine cati
kaplamalari teknigine gore uygulanir.

Su yalitim ortidlerinin, 1si yalitiminin altinda olmasi
durumunda ise; su yalitim ortiileri cati tahtasi veya
0SB Uzerine uygulanir. Burada su yalitim ortileri
ayni zamanda buhar kesici gorevi gorirler. s yalitim
levhalari bitis citasindan baslayarak mahyaya dogru
su yalitimi yapilmis cati tahtasi veya OSB Uzerine,
merteklere dik yonde sasirtmali ve bosluksuz olarak
yerlestirilir. Isi yalitim levhalari; baski citalari yardi-
miyla, cati tahtasi ve merteklere 6zel tespit eleman-
larr ile tutturulur. Baski citalarina dik yonde kiremit
tespit citalari, baski citalari Gzerine civilenir. Kiremit
citalarinin tzerine kiremitler tutturularak uygulama
tamamlanir. Ayni uygulama baski citalarina 0SB
levhalarinin tespit edilmesi ve lzerine (shingle alti
su yalitim ortusi ile birlikte) shingle montaji ile
tamamlanabilir.




1- Mertekler

2- Isiyalitimi

3- Kiremit alti ortisi
4- Baski citasi

5- Kiremit tespit citasi
6- Kiremit

Sekil 37: Egimli cati detayr (Kiremit alti orti)

3.3.2.b Plastik/kauguk esasli ortiiler ile yapilan uygulamailar:

Egimli ahsap catilarda yaygin olarak su buhari
gecisine izin veren plastik/kaucuk esasli su yalitim
ortuleri kullanilir. Piyasada nefes alan su yalitim
ortuleri olarak adlandirilan bu ortuler cati tahtasinin
kullanilmadigi detaylarda sacak seviyesinden mah-
yaya dogru birbiri Uzerine bindirilerek uygulanir.
Baski citalarina dik yonde kiremit tespit citalari,
baski citalari Uzerine civilenir. Kiremit citalarinin
uzerine kiremitler tutturularak uygulama tamamla-
nir.

Benzer uygulama cati tahtasinin kullanildigr veya isi
yalitiminin merteklerin Uzerinde yer aldigr detaylar-
da da gerceklestirilir. ilk asamada bitis citasindan
baslayarak mahyaya dogru aralarinda bosluk kalma-
yacak sekilde 1si yalitim levhalari, cati tahtasi veya
OSB uzerine merteklere dik yonde yerlestirilir. Isi
yalitim malzemesinin Uzerine nefes alan su yalitim
ortuleri serilir ve baski citalari vasitasiyla isi yalitim
levhasinin Uzerinden merteklere cakilir. Baski
citalari, 1s1 yalitimi katmani tGzerinde bir havalandir-
ma boslugu meydana getirirler ve tUzerine cati kapla-
malari teknigine uygun olarak tatbik edilerek uygu-
lama tamamlanir (Sekil 38).

1- Cati ortisi

2- Nefes alan su yalitim &rtisi

3- Cati tahtasi

4- Havalandirilan cati arasi boslugu
5- Isiyalitimi

6- Buhar dengeleyici

7- Tavan kaplamasi

Sekil 38: Egimli cati detayr (Nefes alan su yalitim 6rtiis)

3.2.3. Nokta Detaylan

Egimli catilarda mahya, dereler gibi bitis noktalarin-
da, uygulama yulzeyinin kesintiye ugradigr baca,
duvar birlesimleri vb. bolgelerde nokta detaylarinin
dogru tasarlanmasi ve uygulanmasi son derece
onemlidir. Catilarda; ortilerin altina riizgarin girebi-
leceg@i herhangi bir aciklik birakitmamalidir.
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Su yalitim malzemeleri derelerin icerisine kadar
sirdirilerek yapistirilmasi gereklidir. Baca ve duvar
etraflarina ortiler 30cm dondurilmeli ve baski lama-
lari Gzerinden mekanik olarak tespit edilmeli, ortiiniin,
st ara kesiti UV ye dayanikli esnek poliliretan esasli
mastikler ile kapatilmalidir.




